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取巧説明書の構ぶ 


本機には、 W 下の取扱説明書が同捆されています。 

かんたん設置ガイド 

本機を使用するための準備について記載しています。 

取扱説明書 

記録紙のセット、ファクス、コピー、フォトメディア车ャプチャ、本機のお手入れ、 
困ったとき、などについて記載しています。 




CD-ROM 



付属の CD - ROM には、以下の PDF マニュアルが収録されています。 

参取扱説明書〜パソコン活用編〜（本書） 

プリンタ、スキャナ、 PC - FAX など、パソコンと接続して使う機能について記載しています。 

•ネットワーク設定説明書 

ネットワークプリンタまたはネットワークスキャナとしての使い方を説明しています。 

また、かんたん設置ガイド、取扱説明書も PDF おまで収録されています。 


◎パソコン(こドライバをインストールした徽ま、取扱説明書を Windows ® の[スタート]メニユーか6閲覧できるよう(こなります。 
[スタート]メニユーか6、[すべてのプ□グラム（プ□グラム）] 一 [ Brother ] -[(モデルを）]一[取扱説明書]を選んでくだ 
さい。 

◎最新の取扱説明書は、ブラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . ip /) か6ダウン□-ドできます。 


本書の見かた 


■ 本書で巧用されている記号 

本書では、下記の記号が使われています。 


f 注意] 

お使いいただ<上でのミ主意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先などを記載しています。 


■ 本書で使用されているイラスト 

本書では本機や操作パネルの説明に、 MFC -610 CLN を使用しています。他のモデルをお使いの場合、操作パネルの説明 
は該当するボタンに読み替えてください。 


が要なソフトウ 


本機をプリンタやス羊ヤナとして使うじは、付属の CD - ROM に収録されているドライバとソフトウエアをインス I ルする 
必要があります。 


◎パソコンとの接続やドライバのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。 
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やりたいこと目次 


■ プ IJ ンタ 


• プリンタとして使う 

本機とパソコンを接続 
して、プリンタとして利 
用できます。 



• 記録紙いっぱいに巧 
刷する 

[ふちなし巧刷] 

余白が化ないように、記 
録紙いっぱいに印刷で 
きます。写真や八ガ羊を 
印刷するときに便利で 
す。 



• 設定を選んで印刷する 
[おまかせ巧刷] 

あらかじめ登録されて 
いる設定を選ぶだけで、 
巧刷できます。 
(Windows® のみ） 



• ネットワークプリン 
夕として利用する 

本機をネットワーク環 
境で使用します。ネット 
ワーク上の複数のパソ 
コンから印刷できます。 



[Windows® の場合] 

[Macintosh® の場合] 



[Windows® の場合] 


[Macintosh® の場合] 



[Windows® の場合] 



1111 

[Macintosh® の場合] 


■スキヤナ 


参原稿をスキヤンして 
パソコンに保をする 

本機とパソコンを接続 
して、スキヤナとして利 
用できます。 



• 文字を修正できるよ 
うにスキヤンする 
[Brother 日本語 OCR ] 

ス羊ヤンした画像デー 
夕を解析して、文書（テ 
キスト）データに変換で 
きます。 

(Windows® のみ） 


10月15日 


10月巧日 

證事録 

10月14日に行われた会！！ 

のな单なををりまも 

一拓¬ 

W 

»事々 

10月14日に巧われたを» 

のををります。 

- E - 

が w : 巧脯 

人な：10人 


参か：巧巧お 

人致：10人 


•ネットワークスキヤ 
ナとして使う 

本機をネットワーク上 
で共有できるス羊ヤナ 
として利用できます。 
(ス车ヤン车一の登録が 
必要です。） 



• よく使うスキヤン設 
定を登録する 
[ Contro に enter 2.0] 

あらかじめ、よく使う設 
をを登録しておくと、ボ 
タンを クリ、ソク するだ 
けで設をした内容でス 
车ヤンができます。 

(Mac OS 8.6 〜 9.2 を除 <) 



[Windows® の場合] 
[Macintosh® の場合] 




[Windows® の場合] 
[Macintosh® の場合] 


[Windows® の場合] 



ini 

[Macintosh® の場合] 
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• メモリー カー ドをリ 
ムーバブルディスクと 
して利用する 

カードス □、ソ トにセツ 
卜したメモリーカード 
は、パソコン上で「リ 
ムーバブルディスク」 
として使用できます。 



[Windows® の場合] 

"■中 

[Macintosh® の場合] 


ネットワークでメモ 
リーカードを利用する 
[ネットワークメディ 
アカードアクセス] 

ネットワークで接続さ 
れた複数のパソコンか 
ら、本機のカードス□、ソ 
卜にセツトしたメモ 
リーカードにアクセス 
できます。 



0- 

[Windows® の場合] 

[Macintosh® の場合] 


パソコンからインク 
残量を確認する 
[ステータスモニター] 

現在のインク残量を確 
認できます。 
(Windows® のみ） 


Brother 

MFC-XXXX 


© 


巧刷できます 



参スキャナ、 PC - FAX な 
どをかんたんに起動 
する 

[ Contro に enter 2.0] 

ス羊ャナや PC-FAX、 リ 
モートセットアップ機 
能などをかんたんに起 
動できるソフトウェア 
rControlCenter 2.0」を 
使用できます 。 （Mac 
OS 8.6 〜 9.2 を除く） 



[Windows® の場合] 

[Macintosh® の場合] 



ノ\ソコンからファクスをさる 

[ PC - FAX ] 

パソコンで作成した書類や画像な 
どを、アプリケーションから直接 
ファクスできます。わざわざ巧刷す 
る必要はありません。 





[Windows® の場合] 

… ■化 

[Macintosh® の場合] 


• アドレス帳を利用する 
[ PC - FAX アドレス帳] 

PC-FAX を送るときに利用するア 
ドレス帳を作成できます。 

Outlook Express のアドレス帳 
データを使用することもできます。 
(Windows® のみ） 



[Macintosh® の場合] 


• 受信したファクスをパソコンで 
確認する 
[ PC-FAX 受信] 

受信したファクスを本機と接続し 
ているパソコンに送ります。パソコ 
ン上で内容を磕認してから巧刷で 
きます。 （Windows® のみ） 




フォトメディアキヤプチヤ 


その他 


PC-FAX 
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プリンタとして ffi う前に 


ドライバをインストールずる《8^要がぁります 



本機をプリンタとして使用する場合、付属の CD-ROM に収録されているドライバをインスI-ールする必要があります。 
パソコンとの接続や、ドライバのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


こんなことがでをます 



本機は、高品質のインクジエツトプリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やス车ヤン中でもパソコンから 
のデータを印刷できます。 

ネットワーク環境ではネットワークプリンタとして使用できます。 


じ(下に、プリンタとしての特長を説明します。 


• ノ\イスピード印刷 

「高速」モードを使うことで1分闇 
に最高15枚のフルカラー巧刷/20 
枚のモノク□印刷ができます。印刷 
時闇は印刷する内容によって違い 
よす 0 

• 1200 X 6000 dpi 出力 

特殊コーティング紙や光が紙に高 
解像度1200 X 6000 dpi で印刷し 
ます。 

• 経済的な印刷コスト 

な<なったカラーのインクカート 
リッジだけ巧換することができ、経 
済的です。 

• 多彩な記録紙巧応 

本機は普通紙、インクジェット紙、 
光が紙、 OHP フィルム、はがき、 
および封筒に対応します。 

(ラベル紙には対応していません。） 

参 USBCUniversal Serial Bus ) 

2.0 フルスピードに巧応 

本機の USB ポートはコンピュータ 
との通信に対応します。 

• 画質強調 

本機は巧刷する画像に対して、より 
鮮やかに、よりシャープに補正を化 
えることができます。また、この設 
走:はカスタマイズも巧能です。 

© 本機では、双方向印字と片方向印字が選べます。片方向印字のほうが高画質ですが、巧刷スピードは遅<なります。 


記録紙について 



本機をプリンタとして使う場合の記録紙については、取扱説明書「記録紙のセット」をご覧ください。 


この章で使用している画面について 



この章では、 MFC- 5840 CN の画面を例に説明しています。 
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♦ ファイルが印刷されます。 

♦ 次回の E 日刷から本機が選ばれ、設定した内容 
で印刷されます。 


〇 

〇 


要に応じて各頃目を設定する 

設を内容の詳細については、「巧刷の設をを変更す 
る」 （12 ページ）をご覧ください。 


[ OK ] をク IJ ツクする 


♦ 設定した内容が有効になり、 [ E 日刷]ダイア □ 
グボックスに戻ります。 


〇 


[ OK ] をク IJ ツクする 


ヨブをキャンセルする 


処理中のジョブを羊ヤンセルして、メモリーからデータを消 
します。 


停止/終了 


0 (§) 


を巧す 


♦ 印刷がキャンセルされます。 


@ [印刷]ダイア□グボックスで、接続し 
ている本機のモデルちを選び、[プロ 
パテイ]をクリックする 


何らかの理由で巧刷を中断したとき、本機のメモリーに巧刷 
のデータが残っていることがあります。液晶ディスプレイに 
r データガノコ、ソテイマス」と表示されている場合、残って 
いるデータを消します。 


停止/終了 

0 (§) を巧す 


♦ [印刷設定]ダイア□グボックスが表示されま 
す。（最初は「おまかせ E 日刷」タブが表示され 
ています。） 


♦ メモリーに残っているデータが削除されます。 



きれいに印刷されないときは、印刷品質をチェックしてくだ 
さい。詳しくは、取扱説明書「巧刷品質をチェックする」を 
ご覧ください。 


〇 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューか S [ EI 1 刷]を選ぶ 


メモリーに巧つているデータを消す 


V 

印刷品質をチェックする 广 


巧刷する 



本機をプリンタとして使うときは、「通常使うプリンタ」として設定し、を種の巧刷設定を行います。 


Macintosh 


■ファクスを送受信中に印刷する 


ファクスを送受信しているときや原稿をス羊ヤンしてい 
る間ち、印刷をすることができます。 

ただし、受信したファクスを巧刷している間は、巧刷が一 
時的に停止します。ファクスの化力が完了したあとで、巧 
刷が再開されます。 




巧巧げ刷 (A4) 


XVd-CDd 
刪 S 撇 


扛.皆、乂ムわ/一 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 



刪 W 撇 
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巧刷が況やインク巧量を確認する（ステータスモニター) 


使用しているパソコンから、本機の巧刷状ミ兄やインクの残量、記録紙の有無などを確認できます。 



注意 


■ 1色でもインクカートリッジが「インクギレ」になると、本機はモノク □/ カラーともに E 日刷をすることができなくな 
ります。このときにファクスが送られてきた場含は、本機はメモリー代行受信でファクスを受信します。 

■ 1色でもインクカートリッジが「マモナクインクギレ」になると、本機はカラーファクスの受信を巧いません。そのた 
ゆ、定期のにインクの残量を確認することをお勧めします。 


◎本機の状態を確認するウィンドウを表示するときは、タスクトレイのアイコンをダブルクリックするか、[スタート]メニューか6 
[すべてのプ□グラム（プ□グラム）] 一 [Brother] -[(モデル名）]一[ステータスモニター]を選びます。 


本機のが態を確認する 



パソコンを起動すると、タスクトレイに本機の状態を示すア 
イコンが表示されます。アイコンの色で本機の状態を見分け 
ることができます。 


参緑色のアイコン 

这 

本機は正常に動作してい 
ます。 

参黄色のアイコン 

本機は警告状態です。 

这 


• 赤色のアイコン 

© 

本機に何らかのエラーが 
発生しています。エラーが 
発生しているときは、本機 
の状態を確認して<ださ 
し^。問題が解ミ夫しないとき 
は、取扱説明書「困ったと 
きは」をご覧ください。 


お買い上げ時の設定ではタスクトレイ(こアイコンが表 
示されますが、タスクバーやデスクトップに表示させ 
ることもできます。表示させる内容や場所を変更する 
ときは、タスクトレイのアイコンをちクリックして設 
定します。 
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ステータスモニターを表巧しない 


ステータスモニターを 常に表示しないときは、下の手順で 
操作します。 


〇 


タスクトレイのアイコンをちクリック 
し、[パソコン起動時に起動ずる]を 
選んでチェックをはずす 


ま示ち;'ち 
ま示巧巧 


〇 


パツ]ン起勤巧に超勤する 


3 


、ルフ， 

閉じる 


包 


タスクトレイのアイコンをちクリック 
し、[閉じる]を選ぶ 


ま示ち;'ち 
ま示巧巧 


. バツ]ン起か巧におれする 
オフろ3ン 


ステータスモニターのアイコンがタスクトレ 
イから消えます。 


^ [パソコン起動時に起動する]のチェックをはずすと、 
プリンタドライバの「拡張機能」タブで「ステータス 
モニター」が ON になっていてもステータスモニター 
は表示されません。 

タスクトレイにアイコンがない状態でステータスモニ 
ターを表示する場合は、[スタート]メニューか 6 [す 
ベてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] - 
[(モデルを）]一[ステータスモニター]を選びます。 


み/:ミ 
刪 r 撇 


刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、乂ムわ/一 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 











































巧刷の設定を変ちずる 


パソコンから EP 刷するときは、 EP 刷する内容に合わせてプリンタドライバで設定を行います。プリンタドライバ 
で設定できる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。機能の詳細は、プリンタドライバのオンライン 
ヘルプを参照してください。 


注意 


■ お使いの 0 S によっては利用できない項目があります。 

■ お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しない 
でください。 


r おまかせ印刷 J タブの設定 



本機のプリンタドライバには、あらかじめ「通常印刷 （ A 4)」 「写真印刷 （ A 4)」 など10種類の印刷設をが登録されています。 
登録されている設をを使うと、簡単じ印刷できます。最新のプリンタドライバは、巨 「other Solutions Center (ブラザーソ 
リューシヨンセンター http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 


また、これらの設をは変更したり、新しいさ)前をがけて登録し直したりできます。 


(*) — 



P (ネ）の部分には、用紙種類、巧刷品質、用紙サイズ、レイアウト、巧刷の向き、巧刷順唐、カラー/モノク□の現在の設定が表示 
されます。 

@「おまかせ巧刷」タブは、表示しないようにすることもできます。に3ぺージ） 


①項目 

目的に応じた印刷設定をクリックして選び、[読みこみ]を 
クリックすると、設定内容が読み込まれます。 


巧刷部数、巧刷方向、部単位で巧刷、ウォーターマー 
クは、「基本設定」タブ （13 ぺージ）または「拡張機 
台引タブ （17 ページ）で別途設定を巧います。 


■ おまかせ印刷の設定内容を確認するときは 


おまかせ巧刷の設定を確認するときは、「おまかせ巧刷」 
タブの[現在の設を]をクリックします。 

(戻るときは[閉じる ] をクリックします。） 


■ おまかせ印刷の設定を変更するときは 


おまかせ巧刷の設をを変更するときは、「拡張機能」タブ 
の「その他の特殊機能」にある 「 r おまかせ巧刷」の設を 
を変更する」に2ページ）から行います。 
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設定 

解像度 

(dpi) 

内容 

高速 

600 X 150 

大量の文書や、枝正用の文 
書を印刷するとき 
※最も巧刷速度が速< 
(「標準」の2〜3倍の速 
度）、インクの消費量も少 
なくなります。 

標準 

(はやい） 

600 X 300 

通常の巧刷のとき 
(品質と印刷時間のバラン 
スがとれています。） 

標準 

600 X 600 

「標準（はやい)」より、さ 
6(こ高画質で巧刷すると 
含 

標準 

(きれい） 

750 X 750 

きれい 

1200 X 1200 

精密な文章や画像を®刷 
するとき 

写真 

1200 X2400 

精密な画像を印刷するとき 

写真 
(最高画 
質） 

1200 X6000 

さ6に精密な画像を®刷 
するとき 


①用紙種類 

記録紙の種類を選びます。記録紙トレイにセツトした記 
録紙の種類を選ぶことで、印刷品質が向上します。 


@印刷品質 

印刷する文書に必要な（最適な）巧刷解像度を選びます。 
選べる解像度は、①で選んだ記録紙の種類によつて異な 
ります。 


r 基本設定 J タブの設定 



選んだ設定を確をするときは、 [0 K ] をクリックします。標準設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 


Macintosh 


(*)- 



「乾きにくい紙」は、一部のインクジェット八ガキの宛 
さ)側など、インクが乾きに<い記録紙を使用する場合 
に選びます。 


巧刷速度は印刷品質（解像度）と関係があり、品質が 
良いほど巧刷速度は遅くなります。 

「高速」を選ぶと、「標準（はやい)」（こ比べて、インク 
の消費量を約4096おさえることができます。 

@「標準（きれい)」については、14ページをご覧くださ 



ぶ張概お， 


ABC 


サド-卜_ 

(1^ 巧 


〇1.2 


おがま類地) 
(2) 口刷品ち(が 


广きれい 

な標宰 設ミ I 

广憤を((が！い） - ' 

广 音速 

〔 3 ) r ふちねし印刷(段 
化サイス'化) 矿 



い•一/ 



(j ) en 刷の向き喧） 口溢の 

、ノ 广橫を） 

|i ~国「 


;数を） 

始巧モまの I 自か进巧 


1] 


. 逸 II で印刷が 


つ 




インクトトリががミになると、 MFC はモノクロ/お-ともに印刷を 


憤華(こ戻す(が I がーンみ慨が旦 ) J 


J I キヤシむレ J 1 a 雨咕 


P (*) の部分(こは、巧刷品質、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向き、巧刷順序、カラー/モノク□の現在の設定が表示されます。 


普通が 


USB Printer 巧 SI 责ち 


印刷速度 


し 


遅い 


扛.皆、わ/一 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 


XVd-CDd 
刪 S 撇 


み/:ミ 
刪 r 撇 


刪 W 撇 
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記録紙の種類を指定したとき、選べる巧刷品質は W 下のとお 
りです。お買い上げ時は、太字の項目が選ばれるよう設をさ 
れています。 


用紙の種類 

E 日刷品質 

普通紙 

高速/標準（はやし"')/ 
標準/きれい 

インクジェット紙 

きれい/写真 

光う尺紙 

きれい/写真/写真（最高 
画質） 

OHP フイルム 

標準/きれい 

乾きにくい紙 

高速/標準（はやし"')/ 
標準/きれい 


■ 巧刷品質の設定 

[設定]をクリックして表示されるダイア□グボックス 
で、巧刷品質の設をを行います。 



® 双ち向印刷 

チェックボックスを ON にするとプリントヘッドが両方 
向から巧刷を行います。 

チェックボックスが OFF のときは片方向巧刷になりま 
す。印刷速度は遅<なりますが巧刷品質は向上します。 


設定 

内容 

チェックなし 
( OFF ) 

一方向から印刷します（印刷品質が 
良い)。 

チェックあ U 
( ON ) 

双方向から印刷します（印刷速度が 
速い)。 


® 標準（きれい）印刷 

お使いの普通紙によっては、プリントした画像に横縮が 
目立つことがあります。「標準（きれい)」を設定すると、 
「標準」よりも高い解像度で巧刷し、横縮を解消できます。 
印刷速度は「標準」よりも遅くなります。 


©画質強調 

チェックボックスを ON にすると、「詳細設定」の内容が 
有効になります。この機能は、画像を自動分析し、鮮明 
さ、ホワイトバランス、色の濃さを改善するものです。 
画像データの容量やパソコンの仕様によっても異なりま 
すが、この処理には数分かかります。 



@カラー 濃度 

画像中のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整しま 
す。画像の色の量を増減し、色あせた画像や弱々し 
い画像を改善できます。 

© ホワイトバランス 

画像中の白色部分の色合いを基準に、全体の色合い 
を調整します。白色部分を調整することで、より自 
然におい色合いに印刷できます。 

© シャープネス 

画像中の輪郭部分のシャープさを強調して、はっき 
りとした画像に調整できます。 

0自動イメージ処理 

チェックボックスを ON にすると、より鮮やかに巧 
刷するよう画像を自動的に補正します。この設をを 
選ぶと、印刷速度は遅くなります。 

@明るさ 

画像全体の明るさを調整します。 

①コントラスト（濃淡） 

画像のコントラスト（濃淡）を調整します。 

(§) 赤•綠•青 

画像中のを色（赤■緑•青）のバランスを調整します。 
例）全体に赤みを加えるには、赤の割合を増やしま 
す。 
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[ OK I _ キか IZ, レ」 _ 、，レフ • な）」 


使用する用紙のサイズをはかる 

r ユーザーを 義サイズ」を選ぶ 

用紙サイズに名前を付ける 

用紙サイズの単位（ミリまたはインチ）を選ぶ 

長さと幅を入力する 

用紙の厚み（普通/厚紙）を選ぶ 

設定したサイズを保存するときは [0K] をクリック 

する 


P アプリケーション(こよっては、用紙サイズの設定が無 
効になる場合があります。お使いのアプリケーション 
(こ、適切な用紙サイズが設定されていることを確認し 
てください。 

P 最ルの用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確 
認してください。何も印刷されないことがあります。 

P 普通紙を使う場合は、用紙の厚さは「普通」を選んで 
ください。 

P 封筒または厚い用紙を使う場合は用紙の厚さは「厚紙」 
を選んで < ださい。 



(ネ 1) ユーザー定義サイズは、 iu 下の手順で設定します。 


トサ*ミ童サイで 


カス》ム賊もサイス'' (0 



|| 

Z} 

幅地） 

[88.9 

215.9 ] [210.0 

長さお） 

[127.0 .. 

355.6 ] 断0 _ 

単位 

巧巧厚さの 

(• mm (四) 

广インチの 


障巧 

1 が；1:^: 1 


@ふちなし印刷 

@の「用紙サイズ」でふちなし巧刷ができる用紙が選ば 
れると自動的にチェックされます。 


ふちなし巧刷ができる用紙の条件はじ(下のとおりです。 


用紙サイズ 

A4 /レター /A6/ 八ガ羊 /L 判 /2L 判/ 
ポストカード/インデックスカード 

用紙種類 

普通紙/インクジェット紙/光沢紙/乾 
きにくい紙 

印刷品質 

標準（はやい）/標準/きれい/写真 


アプリケーションによってはふちなし巧刷が有効にな 
6ない場合があります。詳細(こついては弊社サポート 
ぺージ、ブラザーソリユーションセンター: http:// 

solutions.brother.co.jp/ をご覧く ださい。 


@用紙サイズ 

記録紙トレイにセットした記録紙のサイズを選びます。 
選択肢にないサイズの記録紙に巧刷したいときは、「ユー 
ザーを義サイズ」を選んで、任意の用紙サイズを登録し 
ます。 


設定 

サイズ 

A4 

210 X 297mm 

レター 

216 X 279mm 

リーガル 

216 X 356mm 

エグゼクティブ 

184 X 267mm 

目5 (JIS) 

182 X 257mm 

A5 

148 X 210mm 

A6 

105 X 148mm 

ポストカード 

102 X 152mm 

インデックスカード 

127 X 203mm 

L 判 

89 X 127mm 

2L 判 

127 X 178mm 

八ガ车 

100 X 148mm 

往復八ガ车 

148 X 200mm 

C5 封筒 

162 X 229mm 

Com- 10 

105 X 241mm 

DL 封筒 

110 X 220mm 

モナーク 

98 X 191mm 

洋形4号封筒 

105 X 235mm 

ユーザーを 義サイズ 

88.9 X 127.0 mm 慮ル） 

215.9 X 355.6 mm 慮大） 

A3 

自動的に「印刷用紙サイズ」 

B4 (JIS) 

に合った大きさに合わせま 

レジャー 

す。 


@ふちなし巧刷ができる用紙には（フチナシ）がついて 
います。ふちなし巧刷を行う場合は（フチナシ）の用 
紙を選んでください。 


12 3 4 5 6 7 


み/:ミ 
刪 r 撇 


-<^4.皆 K 
刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、わ/一 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 
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⑥レィアウト 

1ページのサイズを縮ルして複数のページを1枚の用紙 
に巧刷したり、拡大して1ページを複数の用紙に巧刷で 
きます。 


©仕切り線 

レイアウトで「2ページ」または「4ページ」を選んだ場 
合は、ページの闇に実線または破線の境界線を印刷でき 
ます。 


設定 


内容 


ページ そのままのサイズで巧刷します。 


A ： 

up 

1，1 



2ページ 1枚の記録紙に2ページを縮ルし 

て巧刷します。 


ABC 


1.1 i 

2 


4ページ 1枚の記録紙に4ページを縮ルし 

( Windows ® 2000/て印刷します。 


XP のみ) 


ABC 

M 

2 

3 

4 


縦2 X 横2倍 4枚の記録紙に1ページを分割し 

て巧刷します。 


AJ 

[ic 



III 

^!|L 


縦3 X 横3倍 9枚の記録紙に1ページを分割し 

て印刷します。 



©印刷の向き 

文書を巧刷する向き（縦または横）を設定します。 


縦 


横 


ABC 



" を■為 寒 '^' \ ……■……… 

AKC , 

、… piMwivn 

Lil 

置 



•…， "'1^™’— … 

R WWASSWASVASSW. L J 

i. 1 111 sSL 


⑧部数 / E 日刷順唐 

印刷する部数と巧刷順序を設ちします。 


設定 

内容 

部数 

巧刷する部数 （1 〜999)を入力します。 

部単位で巧刷 

「部単位で巧刷」のチェックボックスを 
ON にすると、文書一式が一部印刷され 
てから、設定した部数だけ巧刷が繰り返 
されます。「部単位で巧刷」のチェック 
ボックスが OFF のときは、をページが 
設をされた部数だけ巧刷されてから、次 
のページが巧刷されます。 

逆順で印刷 

「逆順で巧席り」のチェックボックスを ON 
にすると、文書が最後のページから巧刷 
されます。 


@給紙ち法 （ MFC -5840 CN のみ） 

印刷する記録紙のトレイを選びます。「自動選択」を選ぶ 
と本機が最適なトレイを選びます。 

トレイ2で使用できる用紙の条件はじ(下のとおりです。 
ふちなし巧刷はできません。 


用紙サイズ 

A 4 /レター/リーガル/エグゼクティブ 
/ B 5( JIS ) 

用紙種類 

普通紙 
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r 拡張機能 j タブの設定 




選んだ設定を確をするときは、 [0 K ] をクリックします。標準設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 



(*> 


■ E 日刷品質の設定 


©カラー/モノ ク〇 

「カラー」か「モノク〇」を選びます。 


設定 

内容 

カラー 

カラーで印刷されます。 

モノクロ 

256階調のグレースケールで印刷されます。 


( D イメージタイプ 

巧刷したい文書のタイプに合わせてイメージタイプを選 
びます。 


設定 

内容 

自動切換 

プリンタドライバが、画像種類に応 
じて最ち適切な色補正および八ーフ 
トーンパターンを自動選択します。 
一般的に、本文や図表は鮮明に印刷 
され、画像はソフトに巧刷されます。 
(通常は、このモードを使用して<だ 
さい。） 

写真 

写真のとき選びます。 

グラフ/テ车スト 

図表（グラフ、切り抜き等）を含む 
文書のとき選びます。 

カスタム設定^*) 

色補正および八ーフトーンパターン 
を任意に設定したいときに選びま 
す。 


P (ネ）の部分には、カラー/モノクロ、イメージタイプの現在の設定が表示されます。 



刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、わ/一 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 
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(*) カスタム設定 

「カスタム設を」を選び、[詳細設定]をクリックすると、 
「色補正」と「八ーフトーン」を設定できます。 



感色補正 

色補正の設をを選びます。 


設定 

内容 

モニターに 

合わせる 

印刷する色をパソコンのモニターで見て 
いる色に最もおくなるように調整しま 
す。 

通常 

写真のとき選びます。（自然な色に調整さ 
れます。） 

鮮やか 

図表（グラフ、切りあき等）を含む文書 
のとき選びます。（より鮮やかな色に調整 
します。） 


© ノ\ーフトーン 

八ーフ I -ーンを表現する点の位置を巧めます。画像 
にあわせて適切な方法を選んでてください。 


設定 

内容 

誤差拡散 

点を無作為に配置して、八ーフトーンを 
表現します。図表や微妙な影を持つ写真 
を巧刷するのに適しています。 

ディザ 

色をあらかじめ決められたパターンで配 
置して、八ーフトーンを表現します。色 
の境界がはっきりしている図や業務用グ 
ラフなどを巧刷するのに適しています。 

ミち意 


■ 用紙種類や E 日刷品質選択の組み合わせによっては、選 
ベない ハーフトーン 設定もあります。 


■ ページの設定 

ページの設をでは、文書の巧刷サイズを変更できます。 



©拡大縮小 

巧刷したい内容の拡大縮ルを設ちします。 


設定 

内容 

オフ 

拡大縮ルしないとき選びます。 

(画面に表示されたとおりに巧刷されま 
す。） 

巧刷用紙サ 
イズに合わ 
せます 

用紙に合わせるとき選びます。 

(文書が非定型サイズのとき、標準サイズ 
の用紙しかないときなどに選ぶと、用紙 
に合わせたサイズに拡大縮ルされます。） 

任意倍率 

縮ルしたいとき選びます。 

(25 〜10096の間で、任意の倍率を設を 
します。） 


@左ち反乾 

チェックボックスを ON にすると、左ちを反転して巧刷 
できます。 


@「用紙種類」で 「OHP フィルム」を選んでいるときは 
設定できません。 
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V —：/''ぬ） 


夕仆ル® 


憤猫こ戻す(ぶ I 


1 0 K ] I キャンむ レ ]I ヘルプ 1 


①ウォーターマークを使う 

チェックボックスを ON にすると、ウォーターマークを 
巧刷できます。「ウォーターマーク選択」から使用したい 
ウォーターマークを選んで<ださい。 

@バックグランド E 口刷 

チェックボックスを ON にすると、文書の背後にウォー 
夕ーマークが巧刷されます。チェ、ソクボ、ソクスが OFF の 
ときは、文書の一番上（前面）にウォーターマークが巧 
刷されます。 

@袋文字で ED 刷する （ Windows ® 2000 /XP のみ） 

チェックボックスを ON にすると、ウォーターマークが 
袋文字で印刷されます。 

④ウォーターマークの E 日刷設定 

ウォーターマークの印刷のしかたを選びます。 


設定 

内容 

全ページ 

ウォーターマークが全ページに印刷さ 
れます。 

開始ページのみ 

ウォーターマークが開始ページにのみ 
巧刷されます。 

2ページ目から 

ウォーターマークが2ページ目から巧 
刷されます。 

カスタム^*^ 

ウォーターマークを巧刷するページと 
内容をそれぞれ設ちします。 


(ネ）「カスタム」を選んだときは、「カスタムページ設定」でページ 
と内容を設定します。 


m ム、し> 戟定 ( M ) 
ペー::/ 


う仆ル 


v —/ ぬ） 


CONFIDENTIAL 


う仆ルの 


肖 IJ 瞄の I 


''''追邸の) ''''' !1 


I その化の、し/ T 」 [copy 


] 


夕仆ルの 
お)スタイル 


⑥' 


同:かが 

口文宇をほうの 
广ピットかフ巧ほう(国 




ま示内容の庐ホ怔 
フォント(が 
サイスで） 

カラー 


「MS コか)り 

国巧イルが [ 1 奎— 




3 


③- 


ウォートトウピット7が 


と P ~~1 

Z [ 0 ~~1 


たちき(が [45* 固 


厂目 

目 


ンセル A ルパぶ 


⑤タイトル 

設をしたウォーターマークのタイトルを入力しま 
す。ここで設をしたタイトルは、「ウォーターマーク 
選択」に表示されます。 

© スタイル 

新しく設をするウォーターマークが、文字かビット 
マップかを選びます。 

© ウォーターマーク文字 

ウォーターマークが文字のときは、「表示内容」に文 
字を入力し、フォント、サイズ、スタイル、カラー 
を選びます。 

(3) ウォーターマークビットマップ 

ウォーターマークがビットマップ形式の画像のとき 
は、[参照]をクリックするか、「ファイル」じデー 
夕が保存されている場所のパスを入力して指をしま 
す。 

また、画像のサイズや画像の濃さ（透明度）を設定 
できます。 

©位置 

ウォーターマークを入れる位置を設をします。 


わまかせ ED 刷基本 i さち化巧懼お.サが-卜 


賣副[圆圖 


(4) 


①③ 

「ゥォ-トトゥをほぅを ) F 

ゥォ-トトゥ涅麵 (3) ^ 


カスタム、しシ1綻(凹） 


ウオ-ク-?叫 ED 刷設をの 


丄. 」 


⑥ウォーターマークの新規追加 

新しいウォーターマークを追加したい場合は、「ウォー 
ターマークを使う」のチェックボックスを ON にして、 
[新規]をクリックします。下の画面で、ウォーター 
マークを設ちします。 


ウォ ーターマークの 設定 

□ゴや本文をウォーターマーク（透かし絵）として文書 
に入れます。あらかじめ設をされたウォーターマークの 
一つを選ぶか、作成済みのビットマップファイルまたは 
テ丰ストフアイルを使うことができます。 


(5) ウォーターマークの編集/削除 



設定 

内容 

〔編集] 

ウォーターマークを選び、[編集]をクリッ 
クすると、ウォーターマークのサイズと 
ページ上の位置を変更できます。 

[ 削除] 

ウォーターマークを選び、 [ 削除]をク 
リックすると、すでに設定されている 
ウォーターマークを削除できます。 


Brother MFC- XXXXX USB Printer 巧 SI 設定 


刪 w 撇 


xvd-ud 

刪 s 撇 


扛.皆、わ/一 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 


み/:ミ 
刪 r 撇 
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■ その他の設定 

文書に印刷する日付や時闇を設をしたり、巧刷設ををす 
ばや<行うための設ちができます。 


Brother MFC-XXXXX USB Printer 巧 R 設定 



ゎまかせ巧刷を本設定サ本 H 

11峰 I 医 f 商） 

か 


ぞの化特巧蝶能の 

パ.巧 H セ At ッフ, 



^'ま/|^!り!^&をなする 

④」 




日れ ‘ B う間 
r 巧刷するを） 


② 




(こねると、 MFC はモノク日/お-とらげ f 刷を 


お準に戻す(ぶ I 


I r キャンたル II 適巧姐 


ヘルプ ] 


@クイックプリントセットアップ 

クイックプリントセットアップで「オン」を選ぶと、「レ 
イアウト」と「カラー/モノク〇」のドライバ設定をす 
ばやく選べます。 



© 日付と時間の E 口刷 

チェックボックスを ON にすると、設をした日付と時刻 
を文書に巧刷できます。 

(D [詳細設定] 

[印刷する ] のチェックボックスを ON にし、[詳細設を] 
をクリックすると、曰がと時間を設をできます。（[日付- 
時間]ダイア□グボックスが表示されます。） 



感曰付 

日付を選びます。 

©時間 

時闇を選びます。 

© フォント 

フォントを選びます。 

(3) 位置 

曰がを巧刷する位置を選びます。 

@ モ-ド 

曰がと時間の背景を選びます。 


設定 

内容 

透過印刷する 

日付と時刻の背景に色を入れないと 
き設定します。 

上書き巧刷する 

日付と時刻の背景に色を入れるとき 
設ちします。背景色は、 [ 背景色]を 
クリックし、色を指をします。 


タスクトレイのアイコンをクリックするだけで、設定を 
確認できます。 



1お一巧乃日 <0 FF > 

卜 

情準じ戻す 

ブリシクブ□パティ 


ツールバーを表示 

1 W レブ 


L が了 _ 



設定 

内容 

オフ 

クイックプリントセットアップを設定し 
ません。 

オン 

クイックプリントセットアップを設をし 
ます。 

レイアウト 

チェックボックスを ON にすると、タス 
クトレイのアイコンをクリックするだけ 
で、「レイアウト」を確認できます。 

カラー/ 

モノクロ 

チェックボックスを ON にすると、タス 
クトレイのアイコンをクリックするだけ 
で、 r カラー/モノク〇」を確認できます。 


◎ この機能を使う場合は Windows® のスタートメニユー 
か6 [設定]-[プリンタと FAX] を選び、お使いのモ 
デルの巧刷設定を選んで設定を巧って<ださい。 


④ステータスモニター 

ス テータスモニターを表示するかどうかを設定します。 


◎ ステータスモニター(こついて詳しくは、「目 P 刷状ミ兄やイ 
ンク残量を確認する（ステータスモニター）」 （10 ペー 
ジ）をご覧ください。 


©おまかせ印刷を登録する 

「おまかせ印刷を登録する」をクリックすると、おまかせ 
巧刷の設をを登録したり、「おまかせ印刷」タブを表示し 
ないように設をできます。 


@「おまかせ印刷」の設定の変更(こついては、22ページ 
をご覧 < ださい。 
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① Brother Solutions Center (ブラザーソリユーシヨンセ 
ンタ ー） 

クリックすると、よくある質問 （ Q & A )、 最新のドライバ 
やソフトウェアのダウン□ー ドなど、ブラザー製品に関 
する情報を提供しているホームページが表示されます。 


(2) 設定の確認 

クリックすると、現在の基本的なドライバ設定の一覧が 
表示されます。 


r サポート J タブの確認 



本機にインストールされているドライバのバージョンや設定情報、サポート情報を参照できます。 


Macintosh 





わまかせ印刷蕃本設定化張视 
フリンタドライが 


MFC-5840CN USB Piinler 


が一/'3ン 0.03 for Windows 2000 /XP 
13 Feb 2004 


(C) Brother Industries Ltd 1993 - 
All rights Reserved. 


① 




Brother Solutions Center 


jp/) はユ-ザ-サが-卜 


Brother Solutions Center"" 

(hte//so lutions.brother.co.jp., … _ 

き苗 V 仆です。を抓 v'— ンみのをほ 
卜うか''夕かトト％化め、 FAQ、 トラフ''ルシュ-ティンゲ 
、その他 MFC をも'ほいいただく上でちなな括郎が导 
ることびできます。 


③ 


P 


設定のお記に） 


J I キヤシむレ J じ 通巧堪 ） ] I ヘルプ : 


-<^4.皆 K 
刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、乂ムわ/一 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 


み/:ミ 

刪 r 撇 
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r おまかせ印刷 j の設定を変更する 



A プリンタドライバで、 
V 設風こ変更する 

づ「巧刷の設をを変更する」 


登録したい酣閒 

(12 ページ） 


〇 


r 拡張機能 J タブをク IJ ックする 




r おまかせ印刷を登録する J を 
クリックし、[名前を付けて登録]を 
ク IJ ツクする 



♦ 「おまかせ印刷」の E 日刷設定一覧が表示されま 
す。 


包 


[ その他の特殊機能]をクリツクする 


: Brother MFC-XXXXX USB Printer 印刷設定 


わまかせ巧刷を本設定な jiji お垃 

國龐轉 


薩 


• カラ-が 
、 モノクロを〉 


か一巧が (S- 自巧切換 (LI) 

广 写ちを） 

广ゲラフ/テキスト(留 
广方スタム説ち© 




方ると、 MFC はモノウロ/お-とらじが届巧 


Ji 戦戻ォ(が j 


キサシセル I〔 通用み） I〔 ヘルプ 


© アイコン（①）を選び、登録したい 
ち祿を入力（②）する 


(5 ^r 

i お田 


曹 


このる巧で登録I 


離 »)) 

用紙サイス'' (P) 
レイアウトが》 

印刷の巧きの》 

mm 

ふちねし印刷 (R) 

お很方;'も (F》 
カラー/^ノウロ 
イメーン'でイフ> 

函巧なの 

クイックフリントセットアツ/ 


ま巧が 
ファイン 
A4 210 X 
IV-/ 

継打） 

オフの 
自勤进祈 
お一(い 
自旷… A 
オフ I 

お 


自か切が U) 

オフの 

オフの 



すバてのわまかせをェ巧化制面こ戻す J 


♦ 「その他の特殊機能」の設定画面が表示されま 
す。 


^ [ このち祿で登録]をクリックする 


♦ 設定を保ちするダイア□グボックスが表示さ 
れます。 
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© 上書きしたい設定を選び、 [ OK ] を 
ク ij ツクする 

「ユーザー設を」 t (外の設を内容ち書き換えることが 
できます。 


♦ 設定した E 日刷設定が、「おまかせ印刷」に登録 
されます。 


■ おまかせ巧刷の設定内容をお買い上げ時の 
設定に房すときは 


おまかせ巧刷の設定をお買い上げ時の設定に戻すときは、 
手順5の画面で、「すべてのおまかせを工場出荷値に戻す」 
をクリ 、ソク しまず。 

♦10 種類すベてのおまかせ E 日刷の設定が、お買い上げ時 
の設定に戻ります。 


■「おまかせ E 日刷」タブを表示させたくないと 
さは 


r おまかせ印刷」タブを表示させたくないときは、手順4 
の画面で、 t おまかせ巧刷」タブを表示しない」のチェ、ソ 
クボックスを ON にします。 

♦ 「おまかせ E 日刷」タブが表示されなくなります。 


注意 


■ 印刷部数、 E 日刷ち向、部単位で印刷、ウォーターマー 
クに関する設定は、「基本設定」タブ （13 ページ）ま 
たは「拡張機能」タブ （17 ページ）で別途設定を巧う 
必要があります。 


み/:ミ 
刪 r 撇 


-<^4.皆 K 
刪 W 撇 
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刪 S 撇 
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刪9撇 
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スキャナとして使う前に . 26 

ドライバをインストールする必要があります ....... 26 

ス羊ャン方まを選ぶ . 27 

原稿をセットする . 28 

セットできる原稿 . 28 

原稿の読み取り範囲 . 28 

原稿台ガラスに原稿をセットする . 28 
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スキヤナとして ffl う前に 


ドライバをインストールずる《8^要がぁります 



本機をス丰ャナとして使用する場合は、付属の CD - ROM に収録されているドライバをインストールする必要があります 。 W 
下のソフトウェアを使用すると、スキャンした文書や画像を管理したり、力□エすることができます。 

- Presto!® PageManager® 

- Brather 日本語 OCR 


@ドライバやソフトウェアのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。 

◎ Brother 日本語 OCR は、スキャンした画像ファイルをテキストファイルに変換できます。漢字、ひ6がな、カタカナ、アルファ 
ベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 CSV 形式で保をでき 
るので、 Microsoft® Word や Microsoft® Excel で編集できます。 

◎「Presto!® PageManager®」 に関する詳細は、ソフトウェア(こ付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニカルサ 
ポートに関する情報は iU 下のとおりです。 

ニューソフトジャノ\°ン株式会社東京都港区新橋 6-2 1 -3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 00、13 : 00- 17 : 00 (±曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メール： support@newsoft.co.jp 
ホームぺーシ： http://www.newsoft.co.ip/ 

◎ TWAIN とは、スキャナなどの画像入カデバイス用の関数 (API) や手続きの集合体です。多くのスキャナやグラフィックソフト 
ウェアが TWAIN に対応しています。 「WIA (Windows Image Acquisition)」 は Windows でデジタルカメラやスキャナなどか6 
US 目などを通して画像を取り込むためのものです。 WIA は Windows®Me か6探用された新しい機能なので、古い機種やソフト 
ウェアなどは対応していないことがあります。 
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/し 

ァプ 

る 


m ^ 

5 云 


スキャン方法を選ぶ 


本機を使ってス羊ヤンするとき、目的に応じてスキヤンの方まや使用するアプリケーションを使い分けてください。 


いろいろな機能をひとつ 

のアプリケ- 

操作する 

-シヨンから 



付属ソフトウェア 

Contro に enter 2.0 を使用する 

(70 ページ） 



参原稿の文字をスキヤ 
てテ丰ストデータ(こ碧 
する ( OCR ) 

•ス丰ヤンしたデータを 
リケーシヨンで力□ェす 


アプリケーションから 
ャンする （32 ページ） 


I 


操作パネルの j 
押す 


) を 


機能を選ぶ 

-ス丰ヤンイメージ 
-ス丰ヤン OCR 
-ス丰ヤン E メール 
-ス丰ヤンファイル 


スキャンを実巧する 

カラースタート 

操作パネルの @ または 

モノク□スタート 


«!» を押す 




アプリケーションを起動す 
る 


] 


使用するスキャナとして 


本機を選ぶ 




スキャンを実巧する 






♦簡単な操作でままった条 
件のス丰ヤンをする 
参ネットワーク上(こ接続さ 
れているパソコン(こ直接 
ス丰ヤンしたデータを保 
をする 


原稿をセツトする 


xvd-ud 

刪 S 撇 

V_ 




扛.皆、わ/一 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 


刪 W 撇 
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原稿をセツトする 


セツトでをる原稿 


原稿台ガラスに原稿をセツトする 


原稿台しは、最大厚さ20171171、最大重量 2 kg までの原稿 
をセツトできます。 

' 注意、 

■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完 
全に乾いてからセツトしてください。 


原稿の読み取り轟囲 



原稿台に A 4 サイズの原稿をセツトした場合の最大読み取り 
範囲は下記のようになります。 




ィ 〇 1 Omm w 



< ピ 1 umm > 

3mm : 


先端 

291m 

m 

読み取り節囲 

3mm ■ 


後端 


原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセットしま 
す。 


〇 原稿台カバーを持ち上げる 

© 原稿ガイドの 「► J マークに原稿上端 
の中央を合わせ、原稿を裏向をにセット 
ずる 

原稿ガイド 



包 原稿台カバーを閉じる 


@本などの厚みのある原稿のときは、上か6軽く押さえてく 
ださい。 


ま意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままス 
キャンを実行すると、画像が黒くなることがあります。 
■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。 
また、強く押さえないでください。 
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ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットす 

る （MFC ■目 20CLN、MFC-5840CN のみ） 



MFC- 620 CLN および MFC- 5840 CN には、複数枚の原稿を 
連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）が 
搭載されています。複数枚の原稿をスキャンするときは、 
ADF に原稿をセツトすると便利です。 

A 原稿をそろえ、原稿の巧が軽く当たるま 
V で是し込む 

MFC- 620 CLN の場合は10枚、 MFC- 5840 CN の 
場合は35枚まで一度にセツトできます。 


〈MFC- 620 CLN〉 

ス羊ヤンしたい面を下にします。 



〈MFC- 5840 CN〉 

ス车ヤンしたい面を上にします。原稿を図のように 
そろえて<ださい。 



g 幅のガイドを原稿の幅に合わせる 


刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、乂ムわ/一 
刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 
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本機のスキヤンボタンか6スキヤンする 


操作パネルの (7 场 J を使ってスキャンする方法を説明します。 

本機をネットワークにつないでお使いの場合は、「ネットワークス丰ヤン機能を使う」 （40 ページ）を先にご覧 
ください。 


原稿をスキヤンする 



原稿をスキヤンして、ファイルとしてパソコンに保をしま 
す。 


O ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 

〇 I 场 J を巧す 

♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 


スキヤン：▲▼デセンタク 


原稿の文をを修正でまるよ5にスキヤンする 



文字の入った原稿をス车ヤンして、パソコンで編集できる文 
字データ（テ羊ストデータ）に変換します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 

〇 I 场 J を押す 

♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 


スキヤン：▲▼デセンタク 



〇で、 r スキヤンイメージ J を選 


機能/確定 


び、 G を巧す 



©で、 r スキヤン OCRJ を選び、 


機能/確定 

〇 


を巧す 


O W でスキヤンした画像デ-夕を巧 
巧するパソコンのち前（コンピユータ 
ち）を選ぶ 


O U でスキヤンした画像データを巧 
巧するパソコンのち前（コンピユータ 
ち）を選ぶ 


@本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

@ US 目接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

く US 目 >を選びます。 

P パソコンじパスワードが設定されている場合は、 
パソコンのを前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 


@本機がネットワークじ接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

@ US 目接締しているパソコンを選ぶ場合は、 

く USB >を選びます。 

@パソコンじパスワードが設定されている場合は、 
パソコンの名前（コンピュータを）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 


〇 


カラースタート モノク□スタート 

@ または @ を巧す 


© カラースタート モノク□スタート 

@ または®を J 甲ず 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ Contro に enter 2.0 で設定されているアプリ 
ケーシヨンが起動し、画像データが表示され 
ます。 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ Contro に enter 2.0 の設定にがって文字デー 
夕への変換が実巧され、テキストデータが表 
示されます。 

♦ Brother 日本語 OCR 画面で、変換されたテ 
キストデータの編集ができます。 
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スキ ヤン： ▲▼デセンタク 


〇 

〇 


包 


で、 r スキヤンファイル J を選 

び、ち S を巧ず 

でスキヤンした画像データを巧 
巧するパソコンのち前（コンピユータ 
ち）を選ぶ 


@本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

@ US 目接締しているパソコンを選ぶ場合は、 

く USB >を選びます。 

@パソコンじパスワードが設定されている場合は、 
パソコンの名前（コンピュータを）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 

カラ-スタ-ト モノク□スタ-卜 

または 保） を巧す 


@ 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ Contro に enter 2.0 で設定されている保を先 
に、指定したファイルお式でデータが保存さ 
れます。 


f 資保をされるファイル形式や保存先フォルダ、ファ 
イルをの初期設定は下のとおりです。 

-保を先フォルダ 

マイドキュメント¥マイピクチヤ¥ Control 
Center 2 ¥ Scan 

マイピクチャフォルダがない場合は、「マイド 
キュメント¥ Control Center 2 ¥ Scan」 とな 
U ます。 

-ファイル形式 
」PG 

-ファイル名 

CCFyyyymmdd—XXXXX 

yyyy :西暦 
mm :月 
dd :曰 

XXXXX :通し番号 


スキ ヤン： ▲▼デセンタク 


包 

〇 


で、 r スキヤン E メール J を選 
び、を巧ず 

で画像データを添付ファイルと 
して送信するメールソフトのあるパソ 
コンの名前（コンピュータち）を選ぶ 


@本機がネットワーク(こ接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

@ US 目接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

く USB >を選びます。 

@パソコンじパスワードが設定されている場合は、 
パソコンのを前（コンピュータを）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 


包 


] ラ-スタ—卜 でノン U 乂ツー尸 

@ または @ を巧す 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ スキャンされた原稿が添付ファイルとして保 
存されます。 Contro に enter 2.0 で設定され 
ているメールソフトが起動し、メッセージが 
表示されるので宛先のメールアドレスを入力 
します。 


Contro に enter 2.0 か6スキャン時の設定を 
変更する 


I 场 J を使ってスキヤンするときの設定は、 ControlCenter 2.0 
から変更できます。詳しくは、70ページをご覧ください。 


スキヤンした画像を指定したフォルダに巧をする 


原稿をス羊ヤンしてパソコンの指をしたフォルダに保存し 
ます。 


〇 


ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


〇 


脚 を巧す 

♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 


スキヤンした画像を E メールで送る 



ス羊ヤンした画像を添がファイルにして、メールの送信画面， 

を起動します。 I Macintosh 


〇 


ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


〇 


脚 を巧す 


♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 


m ^ 




刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、乂ムわ/一 
刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 
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ンか 5 直接スキヤンする （Windows 



本機のドライバは WIA 対応です。ドライバにより、 TWAIN または WIA 対応の他のアプリケーション （「 Presto !® 
PageManager ®」 や 「 Adobe ® Photoshop ®」 など） で、画像を直接 ス丰 ャンできます。 

◎「Presto!® PageManager®」 の操作の詳細(こついては、 「Presto!® PageManager® ユーザーズマニュアル」をお読みください。 

ユーザーズマニュアルは、[スタート]メニューか6 [すべてのプ□グラム]- [Presto!®PageManager®6] - [Presto!® 
PageManager® 6.0ユーザーズマニュアル]を選ぶと表示されます。 


原稿をスキヤンずる 



原稿台ガラスに原稿をセツトしてス车ヤンするときは、]: rF の手順で操作します。ここでは、 「presto!® PageManager®」 で 
スキャンする場合について説明します。 


注意 

■ あらかじめ、 「 Presto !® PageManager ®」 を起動させ、[ファイル]メニューの [； TWAIN 対応機器の選択]で、接続 
している本機の機種名を選んでおきます。 


0 原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


〇 [プレビュー]をク IJ ックずる 


包 初期画面の I 養 をクリックする 

♦ WIA ダイア□グボックスが表示されます。 



© r 給紙方法 J で r フラツトベット J を 
選ぶ 


♦ イ氏解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー 
画像が表示されます。 



© 点線をドラッグしてスキヤンする轟囲 
を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラツグ 
します。 



いったん画像を磕認する（プレス羊ヤン）するとき 
^手順4へ 

そのままス羊ヤンするとき^手順6へ 


© スキヤンする画像の種類や品質の頃目 
を設定する 


◎ WIA ダイア□グボックスの設定については、34 
ページをご覧ください。 


〇 [スキヤン]をク IJ ックする 

♦ 画像がスキャンされ、起動している 

「 Presto !® PageManager ®」 に画像が表示 
されます。 

@ 画像を巧をずる 

© 操作の詳細じついては、 「Presto!® PageManager®」 
の電子マニュアル （PDF 形式）をご覧ください。 
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〇 スキヤンする画像の種類、ぺージサイ 
ズ、品質の頃目を設定する 


◎ WIA ダイア□グボックスの設定については、34 
ページをご覧ください。 


包 [スキヤン]をク IJ ックずる 

♦ 画像がスキャンされ、起動している 

「 Presto !® PageManager ®」 に画像が表示 
されます。 

包 画像を巧をする 

© 操作の詳細じついては、 「Presto!®PageManager®」 
の電子マニュアル （PDF 形式）をご覧ください。 


包 


r 給紙方法 J で r ドキュメントフイー 
ダ J を選ぶ 


C 


皆 
K 

iiK 

乂 


刪 


ADF (自動原稿送り装置)か S 原稿をスキヤンする (MFC-62 日 CLN、MFC-584 日 CN のみ） 


MFC- 620 CLN および MFC- 5840 CN には、複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）が搭 
載されています。 ADF を使用して複数枚の原稿をスキャンするときは、 W 下の手順で操作します。ここでは、 「Presto!® I 
PageManager®」 でス羊ャンする場合について説明します。 


〇 勘 


(自動原稿送り装置）に原稿を 
卜する 


づ ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットする 
(29 ページ） 


包 


初期画面の 


をク IJ ツクずる 


♦ WIA ダイア□グボックスが表示されます。 


スキャンする巧象を選巧します。 


凶©カラ Hi 巧り） 

[ h ] 〇ヴトスト j 晒な© 
敦] 〇白ま面をまだまテキスト旧: 
[さ::] 〇カスタム i 婉物 

まむお肪とら実巧で-きます 
スキホ'Vした面をのぞ日ちの調巧 




m ^ 






r XXX-XXXX USB を巧ったスキヤン 




刪9撇 


刪9撇 


猶た 


XVd-CDd 
刪 S 撇 


刪 W 撇 
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WIA ダイア□グボックスの設定について 



WIA ダイア □ グボ、ソクスでは、下の項目が設定できます。 


み Brother XXX-XXXX USB モ度ったスネサン 



スキャンする巧象を選がします。 

输氏方ま(が 

mmrnmmmmmmm 

スキャンする画をの锻自を遇折してくだぎい。 


L 一 I ® カラ-面巧ぬ） 

[ h ] 〇ヴレースケール函像を） 
_强1〇白ま函巧またはテキスト(旦) 
[_ さこ-] 〇カスタム設定に） 


感 


またホのことも実巧できます： 

>した面なの品1巧の調堅 


回図 



© 給紙ち法 

原稿のセット方法を「ド车ュメントフィーダ」か「フラ、ソ 
トベット」から選びます。「ド羊ュメントフィーダ」を選 
んだ場合は、ページサイズを指定します。画像のプレ 
ビューやス车ヤンする範囲の調整はできなくなります。 

(2) 画像の種類 

ス车ヤンする画像の種類に応じて設ちします。 


設定 

内容 

カラー画像 

カラーのとき選びます。 

グレースケール 
画像 

写真を含む原稿で微妙な表現を要求 
されるときに選びます。（モノクロ 
256階調でス羊ヤンします。） 

白黒画像または 
テ车スト 

テキストや線画の場合に選びます。 
(モノクロ 2階調でス羊ヤンします。） 

カスタム設定 

ス羊ヤンする項目を自由に設定でき 
ます。 


⑤スキャンした画像の品質の調整 

「スキャンした画像の品質の調整」をクリ、ソクすると、 r 詳 
細プ□パティ」ウインドウが表示され、ス羊ヤンする画 
像の詳細設をを調整できます。 



@明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左ちにドラッグし、明るさや 
コントラストを調節します。濃い原稿のときは明る 
めに、うすい原稿のときはコントラストを強くしま 
す。 

© 解像度 

ス羊ヤンする解像度を選びます。解像度を高くする 
とデータの容量が大きくなりますが、より細かくス 
车ヤンされるので画像の質は向上します。解像度は、 
100、150、200、300、400、500、600、1200 dpi 
から選ぺます。 


■ 2400/ 4800/ 9600/ 19200 dpi の解 
像度でスキャンするときは 


Windows ⑥ XP で、2400/ 4800/ 9600/ 19200 dpi 
の解像度を有効にするときは、 r ス羊ャナユーティリティ」 
を使って設定を変更します。（元に戻すこともできます。） 
r スキャナユーティリティ」はじ(下の方まで起動します。 

(1) [スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラ 
ム]— [ Brother ]— [(モデル名)]—[ス 
キャナユーティリティ]を選ぶ 

♦ 「ス车ヤナユーティリティ」が起動します。 


◎アプリケーシヨンじよっては、 1200 dpi U 
上の解像度でのス车ヤンに対応していないこ 
とがあります。 


■ TWAIN を使用してスキャンする 


Windows ® XP で TWAIN を使用するときは、 「 TWAIN ド 
ライバ設をツール」を使います。 「 TWAIN ドライバ設を 
ツール」は]: i 下の方まで起動します。 

(1) [スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラ 
ム]- [ Brother ]- [(モデル名)]- 
[ TWAIN ドライバ設定ツール]を選ぶ 
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■ あらかじめ、 「 Presto !® PageManager ®」 を起動させ、[ファイル]メニューの [ TWAIN 対応機器の選択…]で、接 
続している本機の機種名を選んでおきます。 


O ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


〇 初期画面の I 養をクリックする 

♦ TWAIN ダイアログボックスが表示されます。 



いったん画像を確認（プレス羊ヤン）するとき^手 
順3へ 

そのままス羊ヤンするとき^手順5へ 


@ [プレビュー開始]をクリックする 


注意 


■ ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場含、プレス 
キャンのため原稿が一度排出されます。スキャンす 
るときは、原稿をセットし直してから[スキャン開 
始]をクリックします。 


♦ イ岳解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー 
画像が表示されます。 



A 点線をドラッグして、スキヤンする轟 
W 囲を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 


◎ [Presto!® PageManager®J の操作の詳細(こついては、 「Presto!®PageManager® ユーザーズマニュアル」をお読みください。 
ユーザーズマニュアルは、[スタート]メニューか6 [プ□グラム]- [ Presto!® PageManager® 6] - [Presto! ⑥ 
PageManager® 6.0ユーザーズマニュアル]を選ぶと表示されます。 


原稿をスキヤンする 


m ^ 

5云 


TWAIN 対応の他のアプリケーションから直接原稿をスキャンするときは、 ]:> (下の手順で操作します。ここでは、 「Presto!® 
PageManager®」 でス车ヤンする場合について説明します。 


ミ主意 



ンか5直接スキャンする （Windows®98/98SE/Me/ 200 0) 


本機のドライバは TWAIN 対応です。ドライバにより、 TWAIN 対応の他のアプリケ- 
PageManager®」 や 「Adobe® Photoshop®」 など）で、画像を直接スキャンできます。 


-シヨン （「 Presto !® 



xvd-ud 

刪 s 撇 


扛.皆、乂ムわ h 
刪々撇 


刪9撇 
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Q 解像度や明るさなどの頃目を設定する 


◎ TWAIN ダイア□グボックスの設定(こついては、 
37ページをご覧ください。 


@ [スキヤン開始]をクリックする 

♦ 原稿がスキャンされ、起動している 「 Presto !® 
PageManager ®」 に画像が表示されます。 


〇 画像を巧巧する 

◎ 操作の詳細じついては、 「presto!® PageManager®」 
の電子マニュアル （PDF 形式）またはヘルプを参照 
してください。 
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TWAIN ダイアログボックスの設定について 

TWAIN ダイア□グボックスでは， W 下の項目が設定できます。 

因 

① 

◎ _ _, 

1300 X 300 dpi 二] 

C 3) ^_ . 

|1…方をゎ- J 

④ 


1 


⑥ i 


m 、 v 剛岂(の I 

幅： 210.1 ミリ 

2481ヒ。か II * 
高さ： 290.3 ミリ 

3428 t 。 巧ル 
テ''-クサイス'': 24. 3 MB 




なみ P 捕を位） 


巧胤直の）」 


J 


©簡単設定（イメージタイプ） 

スキャンする原稿の種類や用途に応じて設をを選びま 
す。選んだ設をに応じて、他の項目が最適に設をされま 
す。 


設定 

内容 

カラー写真 

写真などのカラー原稿をス羊ヤンすると 
きに選びます。 

ゥェブ素材 

ス羊ヤンした画像データをホームページ 
に使用するときに選びます。 

モノク□文書 

白黒の原稿をス车ヤンするときに選びま 
す。 


@解像度 

ス羊ヤンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくス羊ヤン 
されるので画像の質は向上します。選べる解像度と指を 
可能な色数の対応はじ(下のとおりです。 


解像度 

白黒/グレー/ 

256 色 

1677 巧色 

256 階調グレー 

カラー 

カラー 

100 X 100 dpi 

〇 

〇 

〇 

150 X 150 dpi 

〇 

〇 

〇 

200 X 200dpi 

〇 

〇 

〇 

300 X 300 dpi 

〇 

〇 

〇 

400 X 400 dpi 

〇 

〇 

〇 

600 X 600 dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 X 1200 dpi 

〇 

X 

〇 

2400 X 2400 dpi 

〇 

X 

〇 

480 0 X 4800 dpi 

〇 

X 

〇 

960 0 X 9600 dpi 

〇 

X 

〇 

19200 X 19200 dpi 

〇 

X 

〇 


@必要] U 上(こ解像度を高<設定すると、必要な八ード 
ディスクの空き容量もスキャン(こかかる時間も増大し 
ます。適切な解像度を選んで<ださい。 

@高い解像度でのスキャンは一般的(こ600 dpi 程度で十分 
ですが、上腳ま2400 dpi (こすることをお勧めします。 

◎ 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、ス 
キャンする範囲を指定してください。 

③色数 

取り込む色数を設定します。 


設定 

内容 

白黒 

文字原稿や線画原稿のス车ヤンに適 
しています。 

グレー 

写真やグラフ ィ、ソク が含まれる原稿 
のス羊ヤンに適しています。この 
モードでは、黒い点を原稿の濃淡に 
応じ一をの規則で配置することで、 
原稿のミ農淡を擬似的に表現する方式 
でスキヤンします。 

256階調グレー 

写真やグラフ ィ、ソク が含まれる原稿 
のス羊ヤンに適しています。 

256色カラー 

カラーイラストが含まれる原稿のス 
车ヤンに適しています。 

1677万色カラー 

カラー原稿のス羊ヤンに適していま 
す。このモードでは、ブラザーカラー 
マッチング技術を利用するため、最 
良のス车ヤン結果を得ることができ 
ます。 


④明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左ちじドラッグして明るさやコン 
トラストを調節します。ミ農い原稿のときは明るめに、う 
すい原稿のときはコントラストを強くします。 



刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 
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刪々撇 


刪9撇 
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©原稿サイズ 

下のいずれかのサイズを設ちします。 


設定 

サイズ 

A4 

210 X 297mm 

巨5 (JS) 

182 X 257mm 

レター 

81/2 X 11 in 

リーガル 

81/2 X 14 in 

A5 

148 X 210mm 

エグゼクティブ 

71/4 X 10 in 

を刺 

90 X 60mm 

ポストカード 

4 X 6 in 

八ガキ 

100 X 148mm 

往復八ガ车 

148 X 200mm 

インデックスカード 

5 X 8 in 

L 判 

89 X 127mm 

2L 判 

127 X 178mm 

ユーザーを 義サイズ^) 


(ネ）「ユーザー定義サイズ」を選んだ場合は、「幅」と「高さ」を入 
力します。 8.9 X 8.9mm か6 215.9 X 297mm まで調整でき 
ます。 MFC-620CLN 、 MFC-5840CN は21己 X 355.6 mm ま 
で調整できます。 



@ユーザー定義サイズを選んだあとでも、スキャンの範 
囲をさ6に調整できます。マウスの左ボタンで、ス 
キャン範囲の点線をドラッグします。 

P さ)刺をスキャンするときは、を刺サイズ （90 X 

60mm ) の設定を選び、原橋台ガラスにを刺をセット 
してください。 
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@ スキャンする原稿はできるだけミちれなどの少ないきれいなものを使用してください。正しく文字が認識される確率が高<なります。 


A adf (自動原稿送り装置）または原 
V 稿台ガラスに原稿をセツトする 

© [スタート]メニユーか6 [ずべてのプ 
□グラム（プログラム)]- 
[Brother OCR Ver . XXX ]- [曰本語 
OCR ] を選ぶ 


Brother 日本語 OCR が起動します。 



包 


〇 


音 をク y ツクする 

♦ 原稿がスキャンされます。 

をク IJ ツクする 

♦ スキャンした画像から文字認識を巧います。 


■ スキャン済みのデータを使用するときは 


手順3でをクリックして、画像データを選びます。 


原稿の文きを修正できるようにスキヤンする [ Brother 日本 




文字の入った原稿をスキヤンして、テキストデータに変換します。変換されたテキストデータはパソコン上で文 I Macintosh 
字を編集できるだけではなく、保をするデータ容量もルさくなります。ここでは Brother 日本語 OCR から操作 
する方法を説明します。 


み/:ミ 
刪 r 撇 


刪 W 撇 


xvd-ud 
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ネットワークスキャン機能を ffl う 


ネツトワークスキャン機能とは 



本機でス羊ヤンしたデータを、ネットワーク上のパソコンへ送ったり保存できる機能です。 


注意 


■ DCP -110 C をお使いの場合は、ネットワークスキャン機能は使用できません。 

■ あらかじめ本機の TCP / IP の設定が必要です。詳しくは、「ネットワーク設定説明書」をご覧ください。 

すでにネットワークプリンタとして機能している場合は、 TCP / IP が正しく設定されているので、設定する必要はあり 
ません。 


ネツトワークスキャンを使用ずる前に 


ネットワークス车ヤン機能を使う場合は、ス羊ヤンしたデータを保存するパソコンのを称（コンピュータを）をあらかじめ 
登録する必要があります。「かんたん設置ガイド」に記載されているインストール作業を行うと、保存するパソコンはドライ 
パをインストールしたパソコンに設をされています。このまま使用する場合は操作する必要はありません。 

IP アドレスを変更したり、登録したパソコンのを前を変える場合には、じ(下の手順で操作してください。 


〇 コントロールパネルを表巧する 

- Windows®XP の場合 

[スタート]メニューから[コント□-ルパネル] 
をクリックします。 

- Windows®98/98SE/Me/ 2000の場合 

[スタート]メニューから[設定]一[コント□一 
ルパネル]をクリックします。 

© [スキヤナとカメラ]をダブルクリツ 
クする 



♦ 「スキヤナとカメラのプ□パティ」が表示さ 
れます。 


© 接続している本機の機種ちをクリック 
して選ぶ 



〇 ちクリックして表示されるメニユーか 
6 [プ□パテイ]を選ぶ 

♦ プ□パティダイア□グボックスが表示されま 
す。 
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◎ IP アドレスを変更する場合は、新しい IP アドレスを入 
力します。 

@本機のを称を変更する場合は、「ノードを」に新しいを 
称を入力します。 

@使用できる機器の一覧をお索してか6設定する場合は、 
[檢索]をクリックして該当する製品をを探すこともで 
きます。 

スキヤンキー設定 J タブをク IJ ック 


包 爲 
〇 


データを巧をするパソコンのち祿を変 
更する 


Brother MFC-XXXXX LAN のブ□パテイ 


L をお11ィペント」をの管巧 JI ネットワーク設ミ I スキヤシキー設定 L 


-• パソコンをブラヴー製品のスキヤンキーへ爸な 

去示を巧大け女ま） 

このを称がスキャンキーのニューが这巧： 
ときに去示されます， 




[xxxxxxxx 


3 


スキヤンキー巧バスワードをま:- 

厂バスワードじよりバソ]ンへのアウセスがけ民をち測こする 


I^ 


I 0 K I [ キヤンわル I 〔 適用(直 ） I 


〇 


[OK] をク IJ ツクする 

♦ 設定が変更されます。 


包 謀る卜 


ワーク設定]タブで頃目を設 


f を胺.イペント 


r IP アドレスで本傑を巧左 


ネットワ-ク設定 スキ ) ンキ-設定. 


f ノードをで本巧を巧至 


巧ホ I 


I [ キャン t ル II 通用(が 1 



Macintosh 


m ^ 

r 3 




■ スキャンした画像データの保存に制限をつ 
__けたいときは_ 

スキャンした画像データをパソコンに保をするとき、パス 
ワードを入力しないと保存できないように設をできます。 

「スキャン羊一のパスワード設を」で4巧の数字をパス 
ワードとして登録します。 


をおイベントをの管!里」ネットワーク設ミ 「 スキヤシキー i 曼定 I 


-♦ パソコンをブラヴー製品のスキヤンキーへをな 
去示を巧太けたま） 

このされ•がスキャンネーのメニューが法がされた 
ときにま示されます ♦ 


[XXXXXXXX 


スキヤンキー巧パスワード度を 
庐パスワードじよりバソ3ンへのアウセスが巧をち巧IIこする 

バスワードの’-が. 4巧半を致辛） 

バスワード麻設のたゆ巧入力してくだみ0 


P ^ 


] I キザンセル 11 適用曲 


Brother MFC-XXXXX LAN のブロパティ 


刪 W 撇 
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Windows® 


第 3 章 PC-FAX 


PC - FAX を使う前に . 44 

個人情報を登録する . 44 

送信の設ををする . 44 

アドレス帳を設をする . 45 

ノ\°ソコンからファクスを送る . 46 

ファクススタイルでファクスを送る . 46 

シンプルスタイルでファクスを送る . 47 

PC - FAX アドレス帳を利用する . 48 

PC-FAX アドレス帳に相手先を登録する . 48 

グループダイヤルに相手先を登録する . 49 

ワンタッチダイ^ルじ相手先を登録する . 50 

アドレス帳をエクスポートする . 51 

■ CSV 形式のファイルでエクスポートする . 51 

■ Vcard (vcf 形式）でエクスポートする . 52 

アドレス帳をインポートする . 53 

■ CSV 形式のファイルをインポートする . 53 

■ Vcard (vcf 形式）のファイルをインポートする……54 

送が書を作成する . 54 

ファクスをノ\°ソコンで受ける . 55 

本機を PC-FAX 受信モードにする . 55 

PC-FAX 受信を起動する . 55 

受信したときは . 56 











































PC - FAX を使 5 前に 


PC - FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。 
また、送が書を添付して送ることもできます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信先を簡単 
に設定できます。 （48 ページ）また、個人情報を登録しておくと、ファクスや送が書に自分の名前や電話番号 
を自動的に入れることができます。 


注意 


■ DCP -110 C をお使いの場合は、 PC - FAX 機能は使用できません。 

■ Windows ® 2000 / XP をお使いの場合は、 Administrator 権限で□グオンしてください。 

■ PC - FAX ご利用中はリモートセットアップ （64 ぺージ）の操作はできなくなります。 


個人情報を登録する 



ファクスのヘッダーと送付書に挿入される個人情報を設を 
します。 


〇 [スタート]メニユーか6、[ずべてのプ 
□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] 

■[ (モデルち）]- [ PC - FAX 設定]を 
選ぶ 

♦「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 



@ r 個人情報 J タブをクリックし、個人情 
報を入力する 



包 [ OK ] をク IJ ツクする 


送信の設定をする 



ファクス送信に必要な設ををします。 


〇 [スタート]メニユーか6、[ずべてのプ 
□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] 

■[ (モデルち）]- [ PC - FAX 設定]を 
選ぶ 

♦「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 


A r 送信 J タブをクリックし、送信に関 
W する設定をする 



©ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号がある場合に入力します。こ 
の番号は、 PBX やビジネスホンへ接続した環境で必要に 
なる場合があります。本機を単独で電話回線じ接続する 
場合、入力は必要ありません。 

③へッ ダー 

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合 
は、このチェックボックスを ON にします。 
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♦ 個人情報が保存されます。 



























































包 


<ファクススタイル> 


[ OK ] をク IJ ツクする 


送信設定が保存されます。 


包 


♦「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 

[アドレス帳]タブをク IJ ックし、ア 
ドレス帳に関ずる設定をする 


晒人 I 悟沛 I iCt 


m アドレス 


I レ 5ッチダイヤル（ファクススタイル理巧時のみ）I 


ほ吊するアドレス 

r 1 )[Brother PC-FAX アドレス帳 


、スドレス嘘ファイル姐 


き賠掛 .' 」 


Iキ巾ン fe ル 


©使用するアドレス帳 

送信先を設をしたり、ワンタッチダイヤルの設ををする 
ときに使用するアドレス帳を選びます。 

通常は 「B「othe「PC-FAX アドレス帳」を選びますが、 
OutlookExpress のアドレス帳を利用する場合は、 
rOutloo に xpress アドレス帳」を選びます。 

@アドレス帳ファイル 

ファイルのパスとを前を入力するか、[参照]をクリック 
してファイルを選びます。 


包 


[ OK ] をク IJ ツクする 


PC - FAX で使用するアドレス帳が設定されま 
す。 


③送信操作画面 

「シンプルスタイル」か「ファクススタイル」のどちらか 
を選びます。 


回回囚 


み]み I 回 I 


矜」 


JLJ 


を f 言ホの ： J r 
消去が」 


くシンプルスタイル> 


アドレス帳を設定する 


相手先のファクス番号を PC-FAX アドレス帳に登録しておく 
と、送信先を簡単に指定できます。ここでは、使用するアド I 
レス帳を設ちします。 



@ 「Brother PC-FAX アドレス帳」をご利用の場合 
は、あ6かじめアドレス帳を作成しておく必要が 


あります。 （48 ページ） 


〇 


[スタート]メニユーか S 、 [すべての 
プ□グラム（プ〇グラム)]- 
[ Brother ]- [(モデルち)]- [ PC - 
FAX 設定]を選ぶ 


m ^ 








刪 W 撇 
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パソコンか 6 ファクスを送る 


パソコン上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設定 （45 
ページ）で選んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。 


注意 


■ PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。（カラーのデータを送信すると、相手側のファクシミリがカラーに巧応し 
ている場合でもモノク□で送信されます。） 


ファクススタイルでファクスを送る 



送信の設を （45 ページ）で送信操作画面を「ファクススタイル」に設をしているときはじ(下の手順で送信します。 


〇 パソコン上のアプリケーシヨンで送信 
したいファイルを作ぶする 


© アプリケーシヨンで[ファイル]メ 
ニューか S [ E |1 刷]を選ぶ 



ファイルの漏集ち） 亲子处 巧入のま巧り）ツ-ルの 


啤 



るおを巧け订呆巧(か.. 




A r プリンタち J で FBrother PC - 
W FAXJ を選び、 [ OK ] をクリックする 



がお： 

種卖目： 

巧所： 

コブント： 

巧刷お囲 
すべて(か 

广現をのページを） 


Brother PC-FAX 
LPT 1： 


印刷が数 
が数に)： 


广バージ;旨ミを):「 

1.3.6 のように W づ番号をカシマで区切っておを 
するか、 4-8 のようにパージ巧固をおミしてくださ 
い。 


がが 


プリンタのおま⑩… 

厂ファイルへ化力(じ 
厂手差し面面巧刷が 


-♦ 呂陣化でが刷の 


巧剧巧ま地)： I 文ま 




巧刷おおを: fi ベてのベーつ 


オプション ◎— J 


3 


1巧あたりのペーつ数妇 )： |1ページ こ] 

用银サイズのおち留： I ち牢おちねし~~3 


^ L 〇>^」)閲じる I 



ファクス番号を入力する 

ファクス番号はじ(下の方まで入力できます。 

-ダイヤルパッドをクリックする 
-ワンタッチダイヤルボタンをクリックする 
-[アドレス帳]をクリックし、アドレス帳から選ぶ 

. [再ダイヤル ] をクリックし、最お送った送付先 
から選ぶ 



P 「ワンタッチダイヤルボタン」や「アドレス帳」 

を使うには、あ6かじめ PC-FAX アドレス帳で 
ファクス番号を登録しておく必要があります。 

(48 ページ） 

@ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] 
をクリックして入力し直します。 

◎[再ダイヤル]をクリックすると、最お送った相 
手先が、新しい順に日件表示されます。 

@送が書をがける場合は、送が書使用ボタンをク 
リックして黄色に点灯させます。がけない場合は 
もう一度クリックして消なさせます。送が書を編 
集-作成する手順については、日4ページをご覧 
ください。 

◎ Outloo に xpress のアドレス帳のデータを使用す 
ることちできます。 （4 日ページ） 


♦ ファクス送信画面が表示されます。 


〇 


[送信]をク IJ ツクする 

♦ ファクスが送信されます。 


■送るのをやめるときは 

(1) [中止]をクリックずる 

♦ 送信が中止されます。 
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パソコン上のアプリケーシヨンで送信 
したいファイルを作ぶする 


アプリケーシヨンで [ ファイル]メ 
ニューか S [ E |1 刷]を選ぶ 



巧垣 I 


「 をおを巧けてな巧(互)... 

■ —41 

—藝邸醒^^^ ^031 



A r プリンタち J で rBrother PC - 

w FAxj m 


を選び、 [ OK ] をクリックする 



衝 i: 

巧所： 

コブント： 

巧刷巧囲 
C ずぺて曲 
广現をのページ(臣 


Brother PC-FAX 
LPT1： 


广バージ;旨ち域 ：I 


が苗 


ブリン々のなまの)…」 

广ファイルへ化力 ( L ) 

厂手差し面面巧刷が 

fi 3 

R がお化で巧刷の 


巧刷巧ま地)： I 文ま 


つ 


巧刷おお段：Iすぺてのページ 


オプションを)」 


つ 


1 巧あたりの ページ 数狙)： 「1ページ jJ 

用浓サイズのおち恩：I巧牢おちねし~ ] 

_ こ广 W j JWts I 


フアクス送信画面がま示されます。 


〇 


[送信巧]にファクス番号を入力する 

ファクス番号は ]:> (下の方まで入力できます。 

-车ーボードから番号を入力する 
-[送信先]をクリックし、アドレス帳から選ぶ 


曰回囚 


%] _ み I 回 


矜 I 


厂逸けまほ巧を） 


r 

、 

送信先 (I): 1] looo - xxx-xxxx 

J 


ミ肖去が 


@「アドレス帳」を使うには、あ6かじめ PC-FAX 
アドレス帳でファクス番号を登録しておく必要が 
あります。 （48 ページ） 

@ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] 
をクリックして入力し直します。 

@送が書をがける場合は、「送が書使用」を ON に 
します。がけない場合はもう一度クリックして消 
灯させます。送が書を編集-作成する手順(こつい 
ては、54ページをご覧ください。 

◎ OutlookExpress のアドレス帳のデータを使用す 
ることちできます。 （4 日ページ） 


〇 




をク IJ ツクする 


♦ ファクスが送信されます。 


シンプルスタイルでファクスを送る 



送信の設定 （45 ページ）で送信操作画面を「シンプルスタイル」に設定しているときはじ(下の手順で送信します。 


Macintosh 


ま意 


■ 「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。 
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PC - FAX アドレス帳を利用する 


PC - FAX を使うときは、 PC - FAX アドレス帳にネ目手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定でき 
ます。 PC - FAX アドレス帳データは、 CSV 形式などで抽化（エクスポート）、読み込み（インポート）できるの 
で、他のアプリケーションで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送が 
書を添がすることもできます。 


PC - FAX アドレス帳に巧手巧を登録する 



PC-FAX アドレス帳に送信先を登録します。 


〇 [スタート]メニユーか6、[ずべてのプ 
□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] 

■[ (モデルち）]- [ PC - FAX アドレス 
帳]を選ぶ 


〇 [決定]をク IJ ツクずる 

♦ 相手先の情報が PC - FAX アドレス帳に保をさ 
れます。 


♦ PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 



■ PC - FAX アドレス帳の登録情報を修正する 


修正したい相手先をクリックし、をクリ、ソクしま 

す。登録情報を設をする画面が表示されるので、情報を修 
正します。 



♦ 相手先を登録する画面が表示されます。 



巧手巧の情報を入力する 

r を前」は必ず入力します。 



■ PC - FAX アドレス帳の登録情報を削除する 

(1) 削除したい相手先をクリックし、をクリツ 
クする 



♦ 削除を確認するメッセージが表示されます。 

(2) [0 K ] をクリックする 

♦ 相手先が削除されます。 
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包 


♦ グループを登録する画面が表示されます。 

グループちを入力する 


グル-ブる也） 【应 I 客美ヴル-プI 

进折巧ちむンが-が 遇巧;'ちみ; 


«お除(田 


1 


[決定 I _わンセル」 


〇 


r 選択可能メンバ ー J に表巧されてい 
る巧手先か S 、 グループとして設定し 
たい巧手先を選び、 [ 追加]をクリッ 
クずる 

グループに登録したいメンバーについてこの操作を 
繰り返します。 



極 悟まヴルーブ 


遥巧巧みメンが-な） 



グループダイヤルに巧手巧を登録する 


同じ内容のファクスを複数のネ目手先に何度も送信するときは、ネ目手先を「グループ」として登録しておくと便利です。送信 
先として r グループ」を指定することで、一度の操作でグループに登録された複数のネ目手先にファクスを送ることができます 。I 


〇 


[スタート]メニユーか S 、 [ずべてのプ 
□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] 

-[ (モデルち）]- [ PC-FAX アドレス 
帳]を選ぶ 


PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 




♦ 選んだ相手先がグループのメンバーとして 
「選択済みメンバー」に表示されます。 


〇 


[決定]をク IJ ツクする 


♦ グループの設定が PC - FAX アドレス帳に登録 
されます。 


m ^ 

r 3 




刪 


CVJ 


撇 


皆 


グループの 登録情報を修正す る 


情報を修正したいグループをクリックし、をクリッ 
クします。登録情報を設をする画面が表示されるので、情 
報を修正します。 




■ グループの 登録情報を削除す る 


(1) 削除したいグループをクリックし、 
リックする 


腺 


をク 


ファイル©漏集(臣ヘルフ • 


画画 

&) 


をお 


1 E-Mail 1 



巧 力 D 巧時 

333-333-^^ 

ccccc@ 居 hi.cojp 

巧 山田剛 

222-222-2222 

bbbbb@def.co.jp 

巧 お木康巧 

111-111-1111 

aaaaa@abc.co.Jp 


♦ 削除を確認するダイア□グボックスが表示され 
ます。 

(2) [0 K ] をクリックずる 

♦ グループの設定が削除されます。（グループに登 
録されている個々の相手先の情報は削除されま 
せん。） 


回回 因 
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ワンタッチダイヤルに巧手巧を登録する 



PC - FAX アドレス帳に登録したネ目手先やグループは、「ワンタッチダイヤル」として10件まで登録できます。よく使うネ目手 
先などを登録しておくと、ファクスの送信先を簡単に指をできます。 


〇 [スタート]メニユーか6、[ずべてのプ 
□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] 

■[ (モデルち）]- [ PC - FAX 設定]を 
選ぶ 

♦ PC - FAX を設定する画面が表示されます。 

© [ワンタッチダイヤル]タブをクリック 
ずる 



アドレス相© ワンタッチダイヤルを) 


をお 1 Fax 1 

No. 名お Fax 

® 宮美グルーブ 

■ 

1 

巧加巧時 333-333-33... 


2 

巧山田剛 222-222-22... 


3 

巧お木康巧 111-111-11... 


4 



5 

义 

= 

6 

7 


= 

8 

9 



10 


ち加曲》_I _刖梯に) 


\ 0 K ||丰中ン tz ル 


[追加]をクリックする 

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4 
の操作を繰り返します。 

〇 [ OK ] をクリックする 

♦ ワンタッチダイヤルの設定がアドレス帳に保 
なされます。 


■ ワンタッチダイヤルの設定を削除する 

(1) 「ワンタッチダイヤル」に登録されている相手 
先をクリックする 

(2) [削除]をクリックずる 



♦ ワンタッチダイヤルを登録する画面が表示さ 
れます。 


© r ワンタッチダイヤル J の登録したい 
ダイヤル番号をクリックする 

ワンタッチダイ^ルの番号をクリックし（の)、アド 
レス帳から登録するを前をクリックして（②）選び 
ます。 
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■ CSV お式のファイルでエクスポートする 

〇 [スタート]メニューか6、[ずべてのプ 
□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] 

■[ (モデル名）]- [ PC - FAX アドレス 
帳]を選ぶ 


♦ PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 


© [ファイル]メニューか5、[エクスポー 
卜]- [ Text ] を選ぶ 


♦ 相手先を登録する画面が表示されます。 


© ェクスポートしたい頃目を選び、[追 
加]をクリックする 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 



0 r 区切り文を J を選ぶ 

ェクスポ-卜された項目の闇が、「タブ」または口 
ンマ」のどちらで区切られるかを選びます。 



包 [決定]をク IJ ツクする 


© ファイルちを入力し、[巧を]をクリツ 
クする 

♦ PC-FAX アドレス帳のデータが CSV お式で 
保存されます。 


アドレス帳をェクスポートする 


PC-FAX で設定したアドレス帳は、 CSV 形式のファイル、または 「Vcard」 としてエクスポートすることができます。 



◎ rVcard 」 は、異なるプ□グラム、異なる八ードウエアの間で使用できる「電子名刺」です。 fVcardJ の情報は、拡張子 「. vcf 」 の 
ファイルとして保管されます。 E メールで個人情報をやり取りするためじ規格化された情報で 、 E メールの添がファイルの機能を 
拡張し、巧を、電話番号、住所、会社をなどをやり取りすることができます。 


み/:ミ 
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■ Vcard (vcf お式）でェクスポートする 


〇 [スタート]メニユーか S 、 [ずべてのプ 
□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] 

■[ (モデルち）]- [ PC - FAX アドレス 
帳]を選ぶ 


♦ PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 


@ エクスポートしたい巧手巧をクリック 

追力□したい相手先について、この操作を繰り返しま 
す。 



© [ファイル]メニューか S 、 [エクス 
ポート]- [ Vcard ] を選ぶ 


〇 ファイルちを入力し、 [ 巧巧]をクリツ 
クする 



♦ PC-FAX アドレス帳のデータが vcf お式で保 
存されます。 


52 


























o 


r 区切り文字 j を選ぶ 

インポートしたいファイルで使用されている区切り 
文字を、「タブ」または「コンマ」から選びます。 



© [ ファイル ] メニユーか 6 、 [ インポート ] 
- [Text ] を 選ぶ 


包 


インポートしたい頃目を選び、[追加] 
をク IJ ツクする 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 


♦ 選んだ CSV 形式のデータが PC - FAX アドレ 
ス帳に追加されます。 


♦ 相手巧を登録する画面が表示されます。 


アドレス帳をインポートする 



PC - FAX で設定するアドレス帳は、 CSV 形式のファイル、または 「 Vcard 」 をインポートすることができます。 


Macintosh 


CSV 形式のフアイルをインポートする 


[スタート]メニユーか S 、 [ずべてのプ 
V □グラム（プ□グラム）]- [Brother] 


■[ (モデルち）]- [PC-FAX アドレス 
帳]を選ぶ 


♦ PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 


〇 


[決定]をク IJ ツクする 


ファイルを選び、[開く]をクリックす 


る 


m ^ 

* "ご 




ファイルの巧所の：厂 j マィコンピュータ 
、. ！义 3.5 イシチ FD ( A :) 

し式 I 一 □づ]ルディスウむ） 

最斌まつたファイル質日防 THER-DCP の:） 

L 广;^ リムーバブルディスウ（む 

一 。が 白ドキュタント 

デスウトップ 


▼ I ぉ臣1 國， 


U 

ィ供：!ィント 

イ]シピュ-さ 
イ 本，卜6-。 


つ 


ファイルの巧類の：[テキストファイルわが. csv } 


~EI 


ci 聞く ◎—リ 



ii 


番地 
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く ilDD (が》 I ) 
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■ Vcard (vcf 形式）のファイルをインポート 
する 

〇 [スタート]メニユーか6、[ずべてのプロ 
グラム]- [ Brother ]-[ (モデルち）] 

- [ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 


♦ PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 

© [ファイル]メニューか6、[インポー 
卜]- [ Vcard ] を 選ぶ 


@ ファイルを選び、[開く]をクリックす 


送付書を作ぶする 



PC - FAX では、ファクスを送信するときに「送が書」を添が 
できます。 


〇 ファクス 送信画面で、[送付書 マーク] 
をク IJ ックする 




m 


4 □ 5〇 

im ののの〇 

拉^^^ 

回幻血 


<シンプルスタイル> <ファクススタイル> 


♦ 選んだ vcf お式のデータが PC - FAX アドレス 
帳に追加されます。 


♦ 送付書を設定する画面が表示されます。 


© 送付書の情報を入力する 

「をけまほ巧が 
送慢巧 

•々わ、. I 


m 


を 


が客る(が： 
をお鄉： 

>掛說 
会社をぬ)： 
部呈る(の： 
をお ( M ) : 
お前の： 
は所2留： 
TELCp ： 
FAX な)： 
E-Mai 化)： 


-X3) 


ぷ 


逸 


回 


タィブ迎じ,‘;:'| 

を賠掛 ... 」 


■©一 


P 巧入目 MP ファイルの 
ファイルる ひ/ RPAGE.BMP 

位置任左ませを） 
广中み必 
广右辜せお） 
广壁化地） 

送けまをページ数に加える(を 


ブレヒュー 0... 」 テつがレト他(ぶ J [ 巧定化》]キトンセル(が I 


©送信先 

送信先の情報を入力します。相手先がグループの 
ときは、送付書には巧刷されません。 

©送信元 

送信元の情報を入力します。 r 個人情報」 (44 ペー 
ジ）が設定されているときは自動的に引用されま 
す。 

( D コメント 

送が書に追加するコメントを入力します。 

©フォーム 

送が書のスタイルを選びます。 

⑥挿入 BMP ファイル 

会社の□ゴなどのビットマップファイルを送が 
書に挿入する場合にチェ、ソクボックスを ON にし 
ます。 

[ 参照]をクリックして BMP ファイルを選び、 
ビットマ、ソプファイルの配置を選びます。 

使用するビットマップファイルは2値化した 
データをお勤めします。 

© 送付書をページ数に加える 

このチェックボックスを ON にすると、送付書が 
ファクスの送が枚数に含まれます。チェックボッ 
クスを OFF にすると、送が書は送付枚数に含ま 
れません。 
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本機を PC-FAX 受信モードにする 



機能/確定 

〇 @ @ を巧す 



♦ メモリー受信の設定画面が表示されます。 

^ で [PC フアクスジュシン J を 
選び、〇を巧す 

^で本機でを EI1 刷するかしないか 
を選び、〇を巧す 
0 了を巧す 


P 本機の設定方法について、詳し<は取扱説明書の 
「パソコンでファクスを受信する」をご覧くださ 
い。 


PC-FAX 受信を起動する 



〇 [スタート]メニユーか6 [すべての 
プログラム（プログラム)]- 
[Brother ]- [(モデルち)]- [ PC- 
FAX 受信]を選ぶ 

♦ タスクトレイに PC - FAX のアイコンが表示 
されます。 



P 受信したときの内容を設定する場合は、タスクト 
レイの PC-FAX アイコン 15 をちクリックして 
「受信設定」を選びます。 



設定できる内容は U 下のとおりです。 

参ファクス受信時(こ Wave ファイルを鳴6す： 
着信音を鳴6すときはチェックボックスを ON 
にします。着信音にする Wave ファイルも指 
定します。 

•スタートアップに登録する： 

パソコンを起動したときに自動的に PC-FAX 
受信も起動するときはチェックボックスを ON 
にします。 



フアクスをパソコンで受ける 


受信したファクスメッセージを画像データとしてパソコンに保存します。 



ま意 


■ ファクスを受信したとき、パソコンの電源が入っていなかったりつながっていなかったときは、本機に記憶させておく 
ことができます。 

■ 本機をネットワークにつないでお使いの場含、パソコンでファクスを受信することはできません。 

■ PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。（カラーファクスを受信すると、データはパソコンに転送されず本機で ED 
刷されます。） 
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受信したとまは 



PC - FAX を受信すると、タスクトレイの PC - FAX アイコン 
がホと青巧互に点滅します。 


〇 

〇 


圍を ダブルクリックする 

♦「 Presto !® PageManager ®」 が起動します。 

FFaxesJ フォルダを開く 


♦ 受信日時がファイル名として表示されます。 


A ファイルちをダブルクリックして内容 
W を確認する 


@受信したファクスを一度確認すると、緑(こ戻りま 
す。 
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第 4 章フォトメディアキヤプチヤ 


フォトメディアキャプチャを使う前に . 58 

使用できるメモリーカード . 58 

メモリーカードをセツトする . 59 

■ メモリーカードのアクセス状ミ兄 . 59 

ノ\°ソコンからメモリーカードを使う . 60 

メモリーカードにアクセスずる . 60 

メモリーカードにネツトワーク経由で 

アクセスする . 60 

メモリーカードを取り化す . 61 





























フオトメデイアキヤプチヤを ffi う前に 


本機では、カードス□ットにセットしたメモリーカードを、パソコン上で「リムーバブルディスク」として使う 
ことができます。 

广 注意^ 

■ メモリーカードは正しくフォーマットされたものをお使いください。 

■ デジタルカメラなどと共有するメモリーカードは、必ずデジタルカメラなどでフォーマットしてください。 

■ デジカメプリントとパソコンからのメモリーカードの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから 
操作してください。 

■ Windows®XP では、メモリーカードにボリュームラべル名を付けると、その名称で表示されます。 

■ パソコンを起動•再起動するときは、本機のカードス□ットからメモリーカードを抜いてください。 

■ 本機がフォトメディアキヤプチヤを使用して印刷している間、ネットワークメディアカードアクセスは使えません。 


使用できるメモリーカード 



本機では、下記のメモリーカードを使用できます。 


注意 

■ 本機に対応しているスマートメディア®は 3.3V 専用です。巧Vタイプは使用できません。） 

■ マイク□ドライブには対応していません。 

■ マジックゲート TM 対応のメモリースティックの場含、保存されている音楽データを読み込むことはできません。 

■ 2つかまたは3つのメモリーカードを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みません。ほかのカードに 
アクセスするには、メモリーカードをすべて抜いてからアクセスしたいカードのみを挿入します。 


参コンパクトフラッシュ® 
( TYPE 1、 最大 2 GB ) 


参スマートメディア® 
(3.3 V 最大 128 MB ) 





• メモリースティック® (最大 128 MB ) 
メモリースティック Pro (最大 1 GB ) 


《マジックゲートメモリースティック、メモリースティッ 
ク Duo 、 メモリースティック Pro デュオも使用できまず。 
《メモリースティ、ソク Duo 、 メモリースティ、ソク Pro デュ 
才を本機にセットずるときは、アダプターが必要でず。 
※マジックゲート機能（著作権保護機能）はご利用いただけ 
ません。 


参 XD - ピクチャーカード TM 
(最大 512 MB ) 

□ 

• SD メモリーカード TM 
(最大 512 MB ) 


《 miniSD メモリーカードを本機にセツトするときはア 
ダプターが必要です。 
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デジカ乂 

广^が点滅しているときは、電源コードを抜いたり、メモリーカードの抜き差しをしないでください。データやメモ 
リーカードを壊す恐れがあります。 

カードス□ットには、メモリーカード以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 


メモリーカードのアクセスが況 

デジカ乂 

rwj の表示で、メモリーカードのアクセス状況がわか 
ります。 


点灯 

V ，/一 

三®、 

メモリーカードが正しく差し込ま 
れています。このときは、メモリー 
カードを取り化すことができます。 

点滅 

•審* 

•.巧ぐ 

読み取り、または書き込みが行われ 
ています。このときはメモリーカー 
ドにさわらないで<ださい。 

消灯 

[ 

メモリーカードが差し込まれてい 
ません。または、メモリーカードが 
正しく差し込まれていないため、本 
機に認識されていません。 


@複数のメモリーカードを差し込んだ場合は、先(こ 
差し込んだメモリーカードだけを認識します。 

@ メモリーカードが認識されないときは、記録した 
機器(こ戻して確認してください。 



メモ ij — カードをセットする 

〇 


本機の力ードス□ットにメモリーカードを是し込む 

メモリーカードは、正しいカードス□、ソトにしっかりと差し込んでください。 



デジカ乂 

が点のします。 


A 注意 
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パソコンか 6 メモリーカードを巧う 


メモ ij — カードにアクセスする 



カードス□、ソトにセツトしたメモリーカードを、パソコン上 
で「リムーバブルディスク」として使います。 


メモリーカードにネットワーク経由でアクセ 
スする 



本機に挿入したメモリーカードに、ネットワークを経由して 
アクセスし、ファイルを表示したリコピーしたりできます。 


〇 

〇 


メモ IJ — カードを本機にセツトずる 

づ「メモリーカードをセットする」 （59 ページ) 


[マイコンピユータ]の[リムーパブ 
ルディスク]アイコンをダブルクリツ 
クする 


♦ メモリーカードに保存されているファイルや 
フォルダが表示されます。 



ま意 


■ DCP-110C をお使いの場合は、この機能は使用できま 
せん。 

■ ファイルの書き込み、修正はできません。 

■ ネットワーク経由で他のパソコンがメモリーカードに 
アクセスしているときは、同時にアクセスできません。 

■ メモリーカードに保をされたデータを E 日刷していると 
きは、アクセスできません。 


〇 

〇 


メモ IJ — カードを本機にセツトする 

づ「メモリーカードをセットする」 （59 ページ) 


Windows ® のデスクトップ上にある 
r ネットワークメディアカードアクセ 
ス J アイコンをダブルクリックする 




ファイルを編集する 

ファイルを表示したり、パソコンへコピーしたりで 
きます。 


♦ メモリーカードの内容がリスト表示されま 
す。 


◎ InternetExplorer などの Web ブラウザを起動し、 
アドレス欄に rftp://( 本機の IP アドレス）」を入 
力してもアクセスできます。 
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メモリーカードを取り出す 



メモリーカードを取り化すときは、メモリーカードを損傷し 
ないよう、じ(下の手順で取り化します。 


〇 メモ IJ — カードを参照している 

Windows ® のエクスプローラなどを 
すべて閉じる 

© [マイコンピュータ]の [ リムーバブル 
ディスク]アイコンをちクリックする 

@ [取り出し]を選ぶ 

♦ 本磯の^が点滅することがあります。（点 
滅しなくても異常ではありません。） 


〇 プリント 

本機の®が点滅していないことを確 
認し、そのまま引を巧< 


注意 


■ 本機がメモリーカードを読み込んでいるとき 

点滅中）は、電源コードや USB ケーブルを抜 

いたり、メモリーカードを取り出したりしないでくだ 
さい。データが読ゆなくなったり、メモリーカードが 
損傷を受けることがあります。 

■ 誤って^が点滅中にメモリーカードを取り出した 

場含は、パソコンをすぐに再起動した後、メモリー 
カードを挿入してください。パソコンを再起動する前 
に他のメモリーカードを挿入すると、データが破壊さ 
れることがあります。 
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第 5 章リモートセットアップ 


リモートセットアップを利用する . 64 

リモートセットアップとは . 64 

本機の設ををパソコンから変更する . 64 

本機の電話帳を作成-変更する . 66 

■ 電話帳(こ短縮ダイ "V ルを登録する . 66 

■ 電話帳にグループダイヤルを登録する . 66 



























モートセットアップを利用する 


■ J モートセットアップとは 



本機に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーシヨン羊一とダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアップを使う 
と、パソコン上で簡単に行うことができます。 

リモートセツトアップで設をした内容は、次に変更するまで有効です。 


ミ主意 

■ DCP-110C をお使いの場合は、この機能は使用できません。 

■ リモートセットアップを使うには、お使いのパソコンにドライバをインストールする必要があります。インストールの 
しかたについては、かんたん設置ガイドをお読みください。 

■ リモートセットアップを使うには、 USB ケーブルで本機をパソコンに接続する必要があります。 

■ リモートセットアップ画面を開いているときは、本機で他の操作をすることができません。 

■ 本機の操作パネルから機能の設定や登録をしているときは、リモートセットアップ機能は使用できません。 

■ PC-FAX ご利用中はリモートセットアップの操作はできません。 PC-FAX を終了させてから操作してください。 


本機の設定をパソコンか S 変更する 



リモートセツトアップを使って本機の設定を変えるときは、下の手順で操作します。 


〇 [スタート]メニユーか5、[すべてのプ 
□グラム（プログラム）]- 
[ Brother ]-[ (モデルち）]- 
[ iJ モートセツトアップ]を選ぶ 


ミち意 


■ 本機に設定されている内容のダウン□ードには、数巧 
間かかることがあります。 


© を側 （ A ) か S 設定したい頃目を選び、 
ち側 （ B ) の頃目を設定する 



© 設定し終わった5、 [ OK ] をクリック 
する 



♦ 設定内容が本機に送信され、 r リモートセット 
アップ」を終了します。 


◎ リモートセットアップは、 Contra に enteC.O か6 
ち実行できます。 
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インク残量を確認する 


左側の画面で「インクジョウホウ」を選ぶと、本機のイン 
ク残量が確認できます。 


固 


ノ 3 .JJ じ？イ1 

、が )たッテイ 
テ''ンワチョウトウが 
レか。ート iz ッテイ 


ナ州''ーテ''イスフ*レイ 
] ピ- 

フオトが''イ？キトフ> チト 

日 LAN 

TCP / IP わが 
ソノタたゥテイ 
シヨキわゥテイ 



喊藉驗撰鍵勘窺 fc 觀親 r ラー 

巧[己 C ます 0 



m ^ 

5云 


■ その他の操作について 


リモートセ、ソトアップの設定では、設定内容をファイルと 
して保存したり、印刷したりすることができます。 



①② ⑤ ④⑥⑥ 

①エクスポート 

現在の設を内容をファイルに保存します。 

@インポート 

ファイルに保存されている設を内容を読み込みます。 

@ E 日刷 

「設定内容リスト」を巧刷できます。ただし、本機に送 
信する前は印刷できないため、〔適用]をクリックして 
新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックして 
ください。 

④ 0 K 

設をした内容を本機に送信するとともに、リモート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラーメッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、 [0 K ] をクリックしてく 
ださい。 

⑥キャンセル 

設をした内容を本機に送信しないで、リモートセット 
アップを終了します。 

⑥適用 

設をした内容を本機に送信しますが、リモートセット 
アップは終了しません。 
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本機の電話帳を作成-変更する 



リモートセツトアップを使って電話帳の登録、編集ができます。 


■ 電話帳に短縮ダイヤルを登録する ■ 電話帳にグループダイヤルを登録する 


ネ目手先の電話番号（ファクス番号）とを称を、2巧の短 
縮番号（最大80件）じ登録します。 

〇 を側か S r デンワチヨウトウ□ク J を 
選ぶ 



♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 

© 登録する短縮番号の巧にある [ FAX / 
TEL バンゴウ J に電話またはフアク 
ス番号を入力ずる 


複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の 
操作でグループに登録された柜手先にファクスを送る 
ことができます。グループは6つまで登録できます。 

〇 を側か S r デンワチヨウトウ□ク J を 
選ぶ 

♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 


包 


種別でグループを選ぶ 

グループ番号は ri 〜6」から選びます。 
例）ここでは「グループ2」を選びます。 



@ 種別で r ファクス/デンワ J を選ぶ 

O r アイテサキメイショウ J に巧手巧の 
ち前を入力する 


© グループダイヤルに登録する場合は、 
登録巧のグループ番号のチェックボッ 
クスを ON にする 

例）グループ3に登録する場合は、 rG 3 J を ON に 
します。 

〇 [ OK ] をク U ツクずる 


© r アイテサキメイショウ J にグループ 
ちを入力する 

〇 クルー プに登録するメンバー のクルー 
プ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ2に登録する場合は、 rG 2 J を ON じ 
します。 

〇 [適用]をク y ックずる 

♦ グループダイヤルが登録されます。 


♦設定した内容が本機に送信され、リモート 
セツトアップが終了します。 
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第 6 章便利な巧い方 
に ontro に enter 2.0) 


Contro に ente「2.0 とは . 68 

ControlCenter 2.0の基本操作 . 68 

使用できる機能 . 69 

Cont 「 olCente 「2.0 を起動する . 69 

スキヤン . 70 

カスタム . 71 

■ よく使う設定を登録する . 71 

■ スキヤンを実行する . 71 

フォトメディアキヤプチヤ . 72 

□ ピー . 74 

■ コピーの設定を登録する . 74 

■ コピーを 実行する . 74 

PC-FAX . 75 

デバイス設定 . 76 



































Contro に enterS . O とは 


本機を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本機が持つス丰ヤナ、 PC - FAX 、 フォトメ 
ディア丰ヤプチヤなどの機能の入り□の役割を持っています。 


Contro に enters •日の基本操作 



ControlCenter 2.0 では、本機で利用できるさまざまな機能をボタンをクリ、ソクするだけで呼び化せます。 
ControlCenter 2.0の画面が表示されたら、 trF の手順で機能を選びます。 


1•モデル名を選ぶ 

ネットワーク接続などで複数の 
機器が接続されているときは、 
操作するモデルをを選びます。 



L 2. 機能タブをクリックする 

ス车ヤン、 PC - FAX など機能の種 
類を選びます。 

お使いのモデルによって表示され 
るタブの数は変わります。 


■-3.使用する機能のボタンをクリックする 

機能タブを選んで表示されるボタンから使用したい 
項目を選びます。設定されたソフトウェアや設定画 
面が起動し、機能が実行されます。 

お使いのモデル I こよって表示されるボタンの数は変 
わります。 


@ [設定]をクリックして表示されるメニューを使用すると、タブの表示内容に関係なくを項目の設定画面を表示できます。 
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使用でをる機能 


Contro に ente 「2.0 画面の左側には、機能の種類別にタブが表示されます。それぞれのタブでできることはじ(下のとおりです。 


スキヤン- 

使用する目的に応じて原稿をス羊ヤンします。画像データと 
して保存したり、テキストデータを抜き化したり 、 E メール 
にデータを添付することができます。 （70 ページ） 


カスタム- 

よく使用する設をやソフトウエアを登録して、クリックする 
だけでス车ヤンできます。よく使う設をを4つまで登録で 
きます。 （71 ページ） 


フオトメディアキヤプチヤ- 

本機にセ、ソトしたメモリーカードをパソコンから磕認した 
り、データを印刷できます。 （72 ページ） 


コピー 


原稿をコピーします。コピー時の設をを4つまで登録でき 
ます。 （74 ページ） 


PC-FAX - 

スキヤンしたデータを本機を使用してファクス送信できます。ファ 
クスを受信して、内容を確認することもできます。 （75 ページ） 

デバイス設定- 

インク残量を確認したり、リモートセットアップを使って本 
機の設定を確認できます。の6ページ） 

Contro に enters •日を起動する 


〇 [スタート]メニユーか6 [すべての 
プログラム（プログラム)]- 
[ Brother ]-[ (モデルち）]- 
に ontro に enters •日]を選ぶ 

♦ Contro に enter2.0 のウインドウが開き、 
タスクトレイに 因 が表示されます。 


■起動時の動作を設定する 

パソコンを起動したとき、 Contro に enter 2.0も同時に起 
動させることができます。 

(1) タスクトレイの 囚 をちクリックし、[起動状 
態の設定]を選ぶ 

♦ 「起動状態の設を」ダイア□グボックスが表示さ 
れます。 



(2) 起動時の動作を選ぶ 

•パソコン起動時に起動する： 

ControlCenter 2.0が起動し、タスクトレイで待 
機します。 

•パソコン起動時にウィンドウを開く： 

ControlCenter 2.0 が起動し、ウィンドウを開き 
ます。 

•起動時にスプラ、ソシュを表示する： 

起動時にスプラ、ソシュ画面を表示します。 

(3) [0 K ] をクリックずる 



スキャン 
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スキヤン 


使用する目的に応じて、データをス丰ヤンします。本機のス丰ヤンボタンの動作も設定できます。 



©イメージ 

原稿をスキヤンして、任意のアプリケーションで開きま 
す。 

©OCR 

文字の入った原稿をス羊ヤンして、パソコンで編集でき 
る文字データ（テ羊ストデータ）に変換します。 

@E メール 

ス车ヤンした原稿を添がファイルにして、メールの送信 
画面を起動します。 

(3) ファイル 

原稿をス羊ヤンして、すぐにパソコンの指定したフオル 
ダに保存します。ファイルはビットマ、ソプ （* 巨 MP )、 
」 PEG (* JPG ) 、 TIFFC ! く. TIFF ) 、 PNG (气 PNG) 、 PDF (气 PDF ) 
のいずれかの形式で保存できます。 


■ スキャンの設定を変更する 


起動するアプリケーシヨンやス羊ャン時の設定は、じ(下の 
手順で変更できます。 

(1) 各ボタンをちクリックして表示されるメニュー 
か5 [設定]を選ぶ 

(2) に ontro に enter の設定」タブをクリックし、 
内容を設定ずる 

例）「イメージ」の場合 



「本体ス车ヤンボタンの設定」タブをクリックすると、本 
機のス车ヤンボタンからス羊ヤンする動作を設をできま 
す。 
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カスタム 



〇 


よく使 d 設定を登録する 

ボタンをちクリックして[設定]を選 


♦ 「カスタム」ダイア□グボックスが表示され 
ます。 



@ r カスタムのち前 J にち前を入力する 
包 スキヤンの種類を選ぶ 


スキヤンの種類は「イメージ」 「 OCR 」 忙メール」 
「ファイル」から選びます。 


r 設定 J タブで他の頃目を《8^要に応じ 
て設定ずる 


〇 


〇 


[ OK ] をク IJ ツクする 

♦ 設定した内容で登録されます。 


Control Center 


スキヤンを実行する 


〇 


原稿をセツトして設定したボタンをク 
■ J ツクする 

♦ 設定に従ってスキャンが実行されます。 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでス丰ヤンできます。よく使う設定を 4 つまで [Macintosh 
登録できます。 



スキャン颗能き白由にカスタマイス’しよく情う記ミきボタンに割リ当てることび■できます。 


カスタム 





^ ea 


カスタム1 カスタム2 カスタム3 カスタム4 


m ^ 
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トメデイアキヤプチヤ 


本機にセツトしたメモリーカード内のファイルを確認したり、パソコンへコピーしたりできます。 


ミ主意 


■ Contro に enter2.0 を使ってフォトメディアキヤプチヤの機能を使うには、 USB ケーブルで本機をパソコンに接続す 
る必要があります。 


Contro に enter2-0 


モデル fMFC-XXXX USB 




試ち 


^ 六^^巧ャ歐アク献し、デジ編规どで撮った 画 惊かードディ加 亂 



つオトメディアキャブチヤ 





メディアを田く 


① 


没 苗 


"-單イースクに 


ビューアで田く 


Control Center 


③ 


(3) 


© メディアを開く 

メモリーカードにどのようなデータが記録されている 
か、磕認できます。 

(2) ハー ドデイ ス クにコ ピー 

メモリーカードのデータを、パソコンの指をしたフォル 
ダにコピーします。コピー先のフォルダやコピー時の設 
走:を変更したいときは、ボタンをちクリックして表示さ 
れるメニューから[設定]を選びます。 



@お買い上げ時の設定では、「保を先フォルダ」で指定 
したフォルダの中に新しいフォルダを作成し、その 
中(こファイルをコピーします。このとき、フォルダ 
さ)は、メモリーカード内のファイルの日付を元にが 
け6れます。 

例）メモリーカード内のファイルの日付が、2004年 
10月8日の場合は、「041008」というを前の 
フォルダが作成され、その中にメモリーカード 
内のファイルがコピーされます。 

@ 「メディア内のフォルダ構成を変えない」を選んだ 
場合は、「保を先フォルダ」で指定したフォルダの中 
に直接ファイルがコピーされます。「日がの入った 
フォルダの中に人れる」のチェックボックスを ON (こ 
すると、コピー時の日付でフォルダを作成し、その 
中(こファイルをコピーします。 
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@ ビューアで開く 

メモリー カー ドのデータを指をした フ ォルダに コピー 
し、 P 「 esto !® PageManage 「® で開きます。 



コピー先のフォルダやコピー時の設をを変更したいとき 
は、ボタンをちクリ、ソクして表示されるメニューから[設 
を]を選びます。 



@保を先フォルダの初期設定は下のとおりです。 

-保を先フォルダ 

マイドキュメント¥マイピクチャ 

¥ ControlCenter 2 ¥PhotoCapture 

マイピクチャフォルダがない場合は、「マイドキュ 
メント ¥ ControlCenter 2 ¥PhotoCaptureJ とな 
ります。 

-フォルダさ ）： yymmdd 
yy :西層の下 2 ネ行 
mm :月 
dd : B 

@お買い上げ時の設定では、保を先フォルダの中(こ新 
しいフォルダを作成し、その中(こファイルをコピー 
します。このとき、フォルタ''をは、メモリーカード 
内のファイルの日付を元にがけ6れます。 

例）メモリーカード内のファイルの日付が、2004年 
10月8日の場合は、「041008」という名前の 
フォルダが作成され、その中(こメモリーカード 
内のファイルがコピーされます。 

@「メディア内のフォルダ構成を変えない」を選んだ場 
合は、「保を先フォルダ」で指定したフォルダの中(こ 
直接ファイルがコピーされます。「日付の入ったフォ 
ルダの中(こ入れる」のチェックボックスを ON にする 
と、コピー時の日がでフォルダを作成し、その中に 
ファイルをコピーします。 
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コピー 


原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。 



■ コピーの設定を登録する 


■ コピーを 実行す る 


〇 ボタンをちクリックして[設定]を選 
ぶ 

♦ 「コピー」ダイア□グボックスが表示されま 



〇 原稿をセツトして設定したボタンをク 
■ J ツクする 

♦ 設定に従ってコピーが実行されます。 


r コピーのち前 J にち前を入力する 



r コピー設定 J を選ぶ 

r コピー設を」は、「用紙サイズに合わせる」または 
「10096」から選びます。 


0 他の頃目を要に応じて設定ずる 


〇 [ OK ] をク IJ ツクする 

♦ 設定した内容で登録されます。 
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■ DCP -110 C をお使いの場合、この機能は使用できません。 



① 


② 


③ 


感 


© PC-FAX 送信 

ス羊ヤンしたデータを PC - FAX 送信します。 


◎ PC - FAX 送信の操作については、「パソコンか6ファク 
スを送る」 （46 ページ）をご覧ください。 


(2) PC - FAX 受信を起動 

ファクスをパソコンで受信するときにクリックします。 


ファクスを受信すると、ボタンが^に変わります。 


◎ PC - FAX 受信の操作については、「ファクスをパソコン 
で受ける」（日日ぺージ）をご覧ください 


⑤ PC - FAX アドレス帳 

PC - FAX アドレス帳に相手先を登録します。 


◎ PC - FAX アドレス帳の操作(こついては、 「 PC - FAX アド 
レス帳を利用する」 （48 ページ）をご覧<ださい。 


@ PC-FAX 設定 

PC - FAX を送信するとき、ファクスのヘッダや送信者を 
に挿入される個人情報を登録、編集します。 


@個人情報の登録については、「個人情報を登録する」 
(44 ページ）をご覧ください。 


PC-FAX 



スキヤンしたデータを本機を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、パソコンで内容を確認する 
ことちできます。 


Macintosh 


注意 
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デバイス設定 


インク残量を確認したり、リモートセツトアップを使って本機の設定を確認できます。 



のを 感 


© リモートセツトアップ 

パソコン上で本機に関する機能設ちができます。 


◎ リモートセットアップについては、「リモートセット 
アップ」 （64 ページ）をご覧ください。 

P DCP-110C をお使いの場合は、このボタンは表示され 
ません。 


◎電話帳 

本機の電話帳の登録、編集作業ができます。 


P 電話帳の操作(こついては、「本機の電話帳を作成、変更 
する」 （66 ページ）をご覧ください。 

P DCP-110C をお使いの場合は、このボタンは表示され 
ません。 


@インク残量 

本機のインク残量を磕認できます。 


P インク残量の確認については、「印刷状ミ兄やインク残量 
を確認する（ステータスモニター)」 （10 ぺージ）をご 
覧< ださい。 
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第 1 章プリンタ 


Macintosh ® でできること . 78 

プリンタとして使う前に . 79 

ドライバをインストールする必要があります ....... 79 

こんなことができます . 79 

□なま糸氏にっし"'て . /9 

印刷する [Mac 0 S 8.6 〜 9.2] . 80 

印刷する [Mac 0 S XI 0.2.4 以降] . 81 

メモリーに残っているデータを消す . 82 

印刷品質をチェックする . 82 

ジョブを羊ャンセルする . 82 

































Macintosh ® ででまること 


お使いの os によって、本機で使用できる機能は異なります。 


0S 

機能 

8.6 

9 .X 

10.2.4 

1：>1 降 

プリンタ 

〇 

〇 

〇 

スキャナ 

X 

〇 

〇 

PC-FAX 送信 

〇 

〇 

〇 

Presto!® PageManager® 

〇 

〇 

〇 

リモートセ、ソトアップ 

X 

X 

〇 

ControlCenter 2.0 

X 

X 

〇 

フォトメディア丰ャプチャ 

〇(* ) 

〇 

〇 


(*) この機能を使用するには、あ6かじめアップル〕ンピュータ社のホームぺージか6 ruSB Mass Storage Support 1.3.5」をダウン □- 
ドし、インストールする必要があります。 
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本機は、高品質のインクジエツトプリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やス羊ヤン中でもパソコンから 
のデータを巧刷できます。 

ネットワーク環境ではネットワークプリンタとして使用できます。 


W 下に、プリンタとしての特長を説明します。 


• ノ\イスピード印刷 

「高速」モードを使うことで 1 分闇 
に最高 15 枚のフルカラー巧刷/ 20 
枚のモノク□印刷ができます。印刷 
時闇は印刷する内容によって違い 
よづ〇 

• 1200 X 6000 dpi 出力 

特殊コーティング紙や光沢紙に高 
解像度 1200 X 6000 dpi で印刷し 
ます。 

• 経済的な印刷コスト 

な<なったカラーのインクカート 
リッジだけ巧換することができ、経 
済的です。 

• 多彩な記録紙巧応 

本機は普通紙、インクジェット紙、 
光が紙、 0 HP フィルム、はがき、 
および封筒に対応します。 

(ラベル紙には対応していません。） 

参 USBCUniversal Serial Bus ) 
に巧応 

本機の US 巨ポートはコンピュータ 
との通信に対応します。 

• 画質強調 

本機は印刷する画像に対して、より 
鮮やかに、よリシャープに補正を化 
えることができます。また、この設 
走:はカスタマイズも巧能です。 

©本機では、双方向巧字と片方向印字が選べます。片方向印字のほうが高画質ですが、印刷スピードは遅<なります。 


記録紙について 



本機をプリンタとして使う場合の記録紙については、取扱説明書「記録紙のセット」をご覧ください。 


ドライバをインストールする《8^要があります 



本機をプリンタとして使うには、付属の CD-ROM の中にあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 
パソコンとの接続や、ドライバのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 

こんなことがでをます 





プリンタとして®う前に 
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巧刷する [Mac OS 瓦6〜 9.2] 


A アップルメニユ-か S [セレクタ]を 
，•選び 、 [Brother Ink ] をクリックす 
る 

© ち側に表示された本機のモデルちをク 
■ J ックし、セレクタを閉じる 


© アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューか S [用紙設定]を選ぶ 


♦ 用紙設定画面が表示されます。 


brother mfc-xxxx 

用巧サイズ： ® A 4 〇 レター 



OIB5 (JI 引' 


胃圆偃値 

拉六/巧小：[100 ]$ □ふ5なし印刷 

用巧厚さ； [¥51 ^ 

な紙方ま： L 自か遥巧 ^ 



0 各頃目を設定し、 [ OK ] をクリックす 

じ(下の項目が設定できます。 

-用紙サイズ 
-巧刷方向 
-拡大/縮ル 
-ふちなし巧刷 
-用紙厚さ 

♦ 設定した内容が有劾になります。 


© アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューか S [プリント]を選ぶ 


♦ E 日刷設定画面が表示されます。 



A 各頃目を設定ずる 

t 几の I 目目が1 就できます。 
-部数 
. ページ 
-用紙種類 
-印刷品質 
-カラー/モノク〇 


P お買い上げ時の設定に戻す場合は、[初期設定] 

をクリックしてか6[設定保を]をクリックしま 
す。 

P [オプション]をクリックすると、 J:i 下の項目を設定 
できます。設定を変更するときは、[オプション]を 
クリックして設定を変更し、 [0K] をクリックします。 
-イメージタイプ 
• カスタム設定 
-レイアウト 



〇 [プ IJ ント]をク IJ ツクする 

♦ ファイルが印刷されます。 

♦ 次回の E 日刷から設定した内容で印刷されま 
す。 


■ファクスを送信中に印刷する 


ファクスを送信しているときや原稿をス羊ヤンしている 
間も、巧刷をすることができます。 


@巧刷時(こ設定できる項目について詳しくは、 
Windows® 編 （13 ぺージ）をご覧ください。 
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■ Mac OS X 10.2をお使いの場合は、 Mac OS X 10.2.4 1：>1降にアップグレードしてください。 


〇 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューか S [ぺージ設定]を選ぶ 

「対象プリンタ」に本機のモデルをが表示されている 
ことを磕認します。 

♦ ページ設定画面が表示されます。 


r ベージ S ホ 

_ m 


(MFC-XXXXX 

m 

Brother Ink 

(A4 

m 


20.99 cm X 29.70 cm 


國圆圆 

化大巧か： [100 J % 


感 


( キャンセル ) (- OK —) 


〇 


各頃目を設定し、 [ OK ] をクリックする 

W 下の項目が設定できます。 

-用紙サイズ 
-方向 
-拡大縮ル 

♦ 設定した内容が有劾になります。 


©ふちなし巧刷を巧う場合は、用紙サイズの中か6 
(ふちなし）を選びます。 



A6 (ふちなし） 

ポストカード 
ポストカード（ぶちなし》 
インデックスカード 
インデックスカード（ふちなし） 
L 版 

L 巧（ふちなし） 

2L 版 

2 L 巧（ぶちなし） 

M ガキ 

A ガキ（ぶちなし） 

往なパガキ 
C5 巧巧 
DL 封宿 


包 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューか S [プリント]を選ぶ 

「プリンタ」に本機のモデルをが表示されていること 
を磕認します。 w 下の項目が設をできます。 

-部数 
. ページ 

♦ E 日刷設定画面が表示されます。 

プリンタ：I Brother MFC-XXXXX pM 


3 


: s - 


部な： rr 


3 0 下合い 


: @ すべて 

OMtt :1 巧了： 


〇 


@ f プレビ ューパ PDF としてな存...つ广フ7クス…つ f キャジセル） トプ y ジトう 

ポップアップメニューか S rEP 刷設 
定 J を選ぶ 


fBrother MFC-XXXXX 




: rw 



♦ E 日刷設定画面が表示されます。 


プリンタ： 「Brother MFC-XXXXX 


3 


{ 助巧設定 


用巧挂巧： 


〇權革(はやい） 

@ 巧巧 I _ 

0きれい 臟苗さ：日当_ 


互 


写再 («« 面貝） 

カラー/モノクロ 

紙—。1 


巧方向巧闻 
(□巧!巧(きれい)印刷 
D 左ち反ち 


プレビユ ー)（PDF として巧を..)广フアクス…) ( キヤジセル) トプ y か 


印刷する [Mac OS X1 0.2.4 脚毎 ] 


本機をプリンタとして使うときは、あらかじめプリントセンターで「デフォルトにする」と設定し、 EP 刷します。 


ま意 



み/:ミ 
刪 r 撇 


-<^4.皆 K 
刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、わ h 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 


81 
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各頃目を設定する 

W 下の項目が設をできます。 
印刷品質 
用紙種類 
用紙の厚さ 
カラー/モノク〇 
双方向印刷 
左ち反転 


♦ 設定した内容が有劾になります。 


〇 [プ IJ ント]をク IJ ツクずる 

♦ ファイルが巧刷されます。 

♦ 次回の印刷から設定した内容で E 日刷されま 
す。 


メモリーに残つているデータを消ず 



何らかの理由で巧刷を中断したとき、本機のメモリーに巧刷 
のデータが残っていることがあります。液晶ディスプレイに 
r データガノコ、ソテイマス」と表示されている場合、残って 
いるデータを消します。 


停止/終了 

@ 


を巧す 


♦ メモリーに残っているデータが削除されます。 


印刷品質をチェックする 



きれいに巧刷されないときは、印刷品質をチェックしてくだ 
さい。詳しくは、取扱説明書「巧刷品質をチェックする」を 
ご覧ください。 


■ファクスを送信やに巧刷する 


ファクスを送信しているときや原稿をス丰ヤンしている 
間ち、印刷をすることができます。 


@巧刷時に設定できる項目について詳しくは、 
Windows® 編 （13 ぺージ）をご覧ください。 


ジョブをキャンセルする 



処理中のジョブを羊ヤンセルして、メモリーからデータを消 
します。 


停止/終了 

の® 


を巧ず 


♦ 印刷がキャンセルされます。 
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Macintosh ⑩ 


第 2 章ス丰ヤナ 


スキャナとして使う前に . 84 

ドライバをインストールする必要があります ....... 84 

ス羊ャン方まを選ぶ . 85 

原稿をセットする . 86 

セットできる原稿 . 86 

原稿の読み取り範囲 . 86 

原稿台ガラスに原稿をセットする . 86 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットする 
( MFC - 620 CLN 、 MFC - 5840 CN のみ） . 87 

本機のスキャンボタンからスキャンする . 88 

原稿をス羊ャンする . 88 

原稿の文字を修正できるようにス羊ャンする ....... 88 

ス车ャンした画像を指定したフォルダに保存 
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スキヤナとして ffl う前に 


ドライバをインストールずる《8^要がぁります 



本機を ス羊 ヤナとして使用する場合は、付属の CD-ROM に収録されているドライバをインストールする必要があります。 
また、 ス羊 ヤナを便利に使いこなすために Presto!® PageMamger® の使用をお勧めします。 Presto!® PageMamger® を 
使用すると、 ス羊 ヤンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 


@ドライバやソフトウェアのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。 

◎「Presto!® PageManager®」 に関する詳細は、ソフトウェア(こ付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニカルサ 
ポート(こ関する情報は] U 下のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタ マーサ ポート センター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜じ： 00、13: 00〜17: 00仕曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メール： support@newsoft.co.jp 
ホームぺーシ： http://www.newsoft.co.ip/ 

◎ TWAIN とは、スキャナなどの画像入カデバイス用の関数 (API) や手締きの集合体です。多くのスキャナやグラフィックソフト 
ウェアが TWAIN (こ対応しています。 


注意 

■ Mac 0S 8.6 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 
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スキャン方法を選ぶ 


本機を使ってス羊ヤンするとき、目的に応じてスキヤンの方まや使用するアプリケーションを使い分けてください。 


•簡単な操作で巧まった条 
件のス丰ヤンをする 
参ネットワーク上に接続さ 
れているパソコンに直接 
ス丰ヤンしたデータを保 
をする 


参原稿の文字をス丰ヤンし 
てテ丰ストデータに変換 
する (OCR) 

参スキヤンしたデータをアプ 
リケーシヨンで力□ェする 



m ^ 




操作パネルの^:を 
巧す 


機能を選ぶ 

-ス丰ヤンイメージ 
-ス丰ヤン OCR 
• ス丰ヤン E メール 
-ス丰ヤンファイル 


スキャンを実巧する 

カラースタート 

操作パネルの @ または 


@ を押す 





アプリケーションを起動す 
る 


] 


使用するスキャナとして 


本機を選ぶ 


スキャンを実巧する 


/を使用してスキヤ 
ンする （88 ページ） 



アプリケーションからスキ 
ャンする （90 ページ） 


主 


原稿をセツトする 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、わ/一 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 


刪 W 撇 
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原稿をセツトする 


セツトでをる原稿 



原稿台しは、最大厚さ301 nm 、最大重量 2 kg までの原稿 
をセツトできます。 


ま意^ 

■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完 
全に乾いてからセツトしてください。 


原稿台ガラスに原稿をセツトする 



原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセットしま 
す。 


〇 原稿台カバーを持ち上げる 


原稿の読み取り轟囲 



原稿台に A 4 サイズの原稿をセツトした場合の最大読み取り 
範囲は下記のようになります。 







< ピ 1 umm > 

3 mm : 


先端 

291 m 

m 

読み取り節囲 

3 mm ■ 


後端 


© 原稿ガイドの 「► J マークに原稿上端 
の中央を合わせ、原稿を裏向をにセット 
ずる 


原稿ガイド 



@本などの厚みのある原稿のときは、上か6軽く押さえてく 
ださい。 


ま意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままス 
キャンを実行すると、画像が黒くなることがあります。 
■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。 
また、強く押さえないでください。 
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ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットす 

る （MFC ■目 20CLN、MFC-5840CN のみ） 



MFC - 620 CLN および MFC - 5840 CN には、複数枚の原稿を 
連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）が 
搭載されています。複数枚の原稿をスキャンするときは、 
ADF に原稿をセツトすると便利です。 

A 原稿をそろえ、原稿の巧が軽く当たるま 
V で是し込む 

MFC - 620 CLN の場合は10枚、 MFC - 5840 CN の場 
合は35枚まで一度にセツトできます。 


〈 MFC - 620 CLN 〉 

ス羊ヤンしたい面を下にします。 



〈 MFC - 5840 CN 〉 

ス羊ヤンしたい面を上にします。原稿を図のように 
そろえて<ださい。 



@ 幅のガイドを原稿の幅に合わせる 


刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、乂ムわ/一 
刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 
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本機のスキヤンボタンか6スキヤンする 


操作 パネルの r 场 J を使ってスキャンする方法を説明します。 


原稿をスキヤンする 



原稿をスキヤンして、ファイルとしてパソコンに保存しま 
す。 


O ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 

スキヤン 

〇 1!场つ を巧す 

♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 


スキヤン：▲▼デセンタク 


原稿の文字を修正でまるよラにスキヤンする 



文字の入った原稿をス车ヤンして、パソコンで編集できる文 
字データ（テキストデータ）に変換します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 

スキヤン 

包 I 场 〕を巧ず 

♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 


スキヤン：▲▼デセンタク 



©で、 r スキヤンイメージ J を選 


機能/確定 


び、〇 


を巧す 



©で、 r スキヤン OCRJ を選び、 


機能/確定 


〇を巧す 


〇 〇でスキヤンした画像データを巧 
巧するパソコンのち前（コンピユータ 
ち）を選ぶ 


O Cj でスキヤンした画像データを巧 
巧するパソコンのち前（コンピユータ 
ち）を選ぶ 


@本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

US 目接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

^ く USB >を選びます。 

パソコンじパスワードが設定されている場合は、 
^パソコンのを前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 


@本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

の USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

^ く USB >を選びます。 

パソコンじパスワードが設定されている場合は、 
^パソコンのを前（コンピュータを）を選んだ後(こ、 
パスワードを入力します。 


〇 


カラースタート モノク□スタート 

@ または @ を巧す 


© カラースタート モノクロスタート 

@ または @ を J 甲ず 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ Contro に enter 2.0 で設定されているアプリ 
ケーシヨンが起動し、画像データが表示され 
ます。 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ Contro に enter 2.0 の設定になって文字デー 
夕への変換が実巧され、テキストデータが表 
示されます。 
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包 


で、 r スキヤン E メール J を選 


機能/確定 


び、 G を巧す 


〇 


W で画像データを添付ファイルと 
して送信するメールソフトのあるパソ 
コンの名前（コンピュータち）を選ぶ 


@本機がネットワーク(こ接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

@ US 目接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

く USB >を選びます。 

@パソコンじパスワードが設定されている場合は、 
パソコンのを前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 


包® 


ースタート モノク□スタート 

または @ を巧す 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ スキャンされた原稿が添付ファイルとして保 
なされます。 Contro に enter 2.0 で設定され 
ているメールソフトが起動し、メッセージが 
表示されるので宛先のメールアドレスを入力 
します。 


スキヤンした画像を添がファイルにして、メールの送信画面 
を起動します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


■ 


〇 


树 を巧す 


m ^ 




♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 


スキヤンした画像を E メールで送る 



スキヤン：▲▼デセンタク 


Contro に enter 2.0 からスキャン時の設定 
を変更する 


スキヤン 

1;巧 J を使ってス羊ヤンするときの設をは、 
ControlCenter 2.0から変更できます。詳しくは、118ぺ一 
ジをご覧ください。 


スキヤンした画像を指定したフォルダに巧巧 
する 


原稿をスキヤンしてパソコンの指をしたフオルダに保存し 
ます。 


〇 


ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


〇 


例 を巧す 


♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 


スキヤン：▲▼デセンタク 


包 


で、 r スキヤンファイル J を選 


機能/確定 


び、 G を巧す 


〇 


W でスキヤンした画像データを f 呆 
巧するパソコンのち前（コンピユータ 
ち）を選ぶ 


©本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

@ US 目接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

く USB >を選びます。 

@パソコンじパスワードが設定されている場合は、 
パソコンのを前（コンピュータを）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 


© カラースタート モノク□スタート 

@ または @ をがす 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ Contro に enter 2.0 で設定されている保な先 
に、指定したファイルお式でデータが保存さ 
れます。 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、乂ムわ h 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


刪 W 撇 
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アプ U ケーシヨンか 6 直接スキヤンする 


本機のドライバは TWAIN 対応です。ドライバにより、 TWAIN 対応の他のアプリケーション (Presto!® 
PageManager® や Adobe®Photoshop® など）で、画像を直接ス丰ヤンできます。 

ス丰ヤンするときは、 W 下の手順で操作します。ここでは、 「Presto!®PageManager®」 でス丰ヤンする場合に 
ついて説明します。 


ま意 


■ あらかじめ、 TWAIN 巧応のアプリケーシヨン （ Presto !® PageManager ® や Adobe ® Photoshop ® など）を起動さ 
せ、[ファイル]メニューの [ TWAIN 対応機器の選択…]で 、 「Brother TWAIN 」 を選んでおきます。 


Presto ! ⑩ PageManager ^ を起動 


0 [プレスキャン]をク IJ ツクする 


® ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


© [ファイル]メニユーか S 邸り込み] 
を選ぶ 

♦ TWAIN ダイア□グボックスが表示されます。 



#像度： 1 200 X 200 dpi 皆1 


色な： f 白黒 W 

ゎン1リ？ I 19 - 8.5 X 11 in PH 



‘ .ColorSync し_ i_ 

巧れダスタか：，巧寬的 （ Ti ») : 8'5 

スキが巧ブの7仙： _ r 

(?) ( mmuj ( キ I •州* ) 卜 が•卜 い レスキり ） 


注意 


■ ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合、プレスキャ 
ンのため原稿が一度排出されます。スキャンするとき 
は原稿をセットし直してから[スタート]をクリック 
します。 


♦ イ氏解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー 
画像が表示されます。 



なが届プロ77イ1: _ ; I 

(2) ( 巧巧但 ( ゎ外)1 ) 卜 W - 卜づ プレス打ン_) 

© 点線をドラッグして、実際にスキヤン 
する轟囲を調節する 

マウスで 点線の側面または端をドラッグします。 

^ 解像度や明るをなどの頃目を設定ずる 

@設定項目の詳細については、91ページをお読みください。 


〇 [スタート]をク IJ ツクする 

♦ 原稿がスキヤンされ、起動している Presto !® 
PageManager ® に画像が表示されます。 


@ 画像を巧巧する 


◎ 操作の詳細については、 Presto!®PageManager® の電子マ 
ニュアル （PDF 形式）またはヘルプを参照してください。 
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TWAIN ダイアログボックスの設定について 


ス丰ヤナウインドウでは、 W 下の項目が設をできます。 



倍： 8.5 

⑤话さ： 11— 


単仏 ミ 夏インチ 

調整 

王 U 化 しィトシ.，巧 

1 ColorSync 

マ，チ：/ダスタ化 ^巧11： の（面巧） 
6) スキけ用プロが A : 

な） cm^ 


© 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高 < すると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくス车ャン 
されるので画像の質は向上します。選べる解像度と指を 
巧能な色数の対応は t (下のとおりです。 

モデルによつて表示される解像度は異なります。 


解像度 

白黒 

8 ビット 
カラー 

24 ビット 
カラー 

100 X 100 dpi 

O 

o 

O 

150 X 150 dpi 

o 

o 

O 

200 X 200dpi 

o 

o 

o 

300 X 300 dpi 

o 

o 

o 

400 X 400 dpi 

o 

o 

o 

600 X 600 dpi 

o 

o 

o 

1200 X 1200 dpi 

o 

X 

o 

2400 X 2400 dpi 

o 

X 

o 

480 0 X 4800 dpi 

o 

X 

o 

9600 X 9600 dpi 

o 

X 

o 

19200 X 19200 dpi 

o 

X 

o 


P 24ビットカラーは最適な色で画像を作成できますが、 
作成した画像ファイルのデータ容量は、8ビットカ 
ラーを使用した場合の約3倍じなります。 

@必要]: i 上に解像度を高<設定すると、必要な八ード 
ディスクの空き容量もスキャンにかかる時間も増大し 
ます。適切な解像度を選んで<ださい。 

@高い解像度でのスキャンは一般的(こ600 dpi 程度で十分 
ですが、上限は2400 dpi (こすることをお勧めします。 

◎ 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、ス 
キャンする範囲を指定してください。 


スキがIリ？ 


わ外* ) ( 3トト づ广プ レスキが1 


②色数 

取り込む色数を設ちします。 


モード 

設定内容 

白黒 

文字原稿や線画原稿のス羊ヤンに適 
しています。 

グレイ 

[誤差拡散方式] 

写真やグラフィックが含まれる原稿 
のス羊ヤンに適しています。このモー 
ドでは、黒い点を原稿の濃淡に応じ一 
走:の規則で配置することで、原稿のミ農 
淡を擬似的に表現する方式でス车ヤ 
ンします。 

256階調グレイ 

写真やグラフィックが含まれる原稿 
のス羊ヤンに適しています。 

8ビットカラー 

256色のカラーで取り込みます。力 
ラーイラストが含まれる原稿のス 
车ヤンに適しています。 

24ビ、ソトカラー 

1677万色のカラーで取り a みます。 
カラー原稿のス车ヤンに適していま 
す。このモードでは、ブラザーカラー 
マッチング技術を利用するため、最良 
のス羊ヤン結果を得るしとができま 
す。 


◎ ワープ□アプリケーション、グラフィックアプリケー 
ション上で使用される写真や、その他の画像をスキャ 
ンする場合は、ミ農度•モード-画質の設定を調整して、 
どの設定が最適か判断してください。 



xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、わ/一 

刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 


刪 W 撇 
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⑤スキヤンエリア 

下のいずれかのサイズを設ちします。 


用紙 

サイズ 

レター 

8 1/2x11 インチ 

A5 

148 X 210mm 

A4 

210 X 297mm 

巨5 

182 X 257mm 

エクゼクティブ 

71/4 X 101/2インチ 

リーガル 

81/2 X 14インチ 

を刺 

90 X 60mm 

カスタム^*^ 

8.9 X 8.9mm から 

215 X 297mm まで調整巧 
(MFC- 620 CLN、MFC- 5840 CN は 
215 X 355mm まで調整できます。） 


(ネ）「カスタム」を選んだ場合は、「幅」と「高さ」を入力します。 


@カスタムサイズを選んだ後でも、スキャンの範囲をさ 
6に調整できます。マウスでスキャン範囲の点線をド 
ラッグします。この作業はスキャンするとき(こ画像を 
切り取るためじ必要です。 

@さ)刺をスキャンするときは、を刺サイズ （90 X 

60mm ) の設定を選び、原橋台ガラス(こを刺をセット 
してください。 


@イメージ調整 

[カスタム]をクリックしたときは、[イメージ調整]を 
クリックし、必要に応じてつまみを左ちにドラッグして 
明るさやコントラストを調節します。ミ農い原稿のときは 
明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くしま 
す。 


巧るさ 

■■11.1 II I 口 

王/トラスト 


キ fVH ) I- OK づ 


©マッチングスタイル 

ColorSyncTM を使って色補正を行う場合の基準を設をし 
ます。 


設定 

内容 

知覚的（画像） 

写真のようなイメージのとき選びま 
す。 

彩度 

(グラフィ 、ソ クス） 

はっきりしたイメージで彩度を要求 
されるとき選びます。 

相対的な色域を 
維持 

色と色の関係（対比）が重要なとき 
選びます。 

絶対的な色域を 
維持 

シンボルカラーのような色そのちの 
が持つイメージが重要なとき選びま 
す。 


©スキャナ用プ□ファイル 

本機を選びます。 
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ネットワークス羊ャン機能を使う場合は、スキャンしたデータを保存するパソコンをあらかじめ選ぶ必要があります。「かん 
たん設置ガイド」に記載されているインストール作業を行うと、コンピュータをは自動的にインストールしたパソコンが登 
録されています。このまま使用する場合は操作する必要はありません。 

IP アドレスを変更したり、保存先のパソコンを変える場合には、 w 下の手順で操作してください。 


〇 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- 
[ Printers ] - [ Brother ] - 
[ Utilities ] - [ DeviceSelector ] 
の [ DeviceSelector ] をダブルク 
■ J ックする 

♦「Device Selector」 画面が開きます。 


包 


頃目を設定する 


刪 


X 


m < 

CO 4- 
撇 S 




m ? 
^た 

撇 -ih 
乂 

ム 

■ki 


ネットワークスキャンを使用する前に 


〇 


[ネットワーク]を選ぶ 


Brother Device Selector 


ぐ ("ネッ トワーク W ) 


0 IP アドレスでブラザー巧品を指定 
IP アドレス 


@ ノード名でブラザー»品を指定 


(^バソコンをブラザー製品のスキ^^ジキー 


邑録 
表示る 

(S 大 1S タタ） 


スキャンキー用パスワード設定 

，つバスワードによ0バソコンへのアクセス 
—制巧を有効にする 
バスワード 

(で--" 9- 4お半角な夕） 


バスつード 

(岳::？のため南入力して< 
ださい） 


卜 0K ^ ( キ，側 ） 


〇 


[ OK ] をク IJ ツクする 


■ スキャンした画像データの保存に制限をつ 
けたいとさは 

ス羊ヤンした画像データをパソコンに保存するとき、パス 
ワードを入力しないと保存できないように設をできます。 

「パソコンをブラザー製品のス羊ヤン丰一へ登録」をオン 
にして、4巧の数字をパスワードとして登録します。 

Brother Device Selector 


〇 IP アドレスでブラザ ー» 品を指を 


ードをでブラザー巧品を指定 


因 茲コ: 


I ンをブラダー製品のスキャン年一へ 




n パスワードによ D パソコンへのアクセス 
U が田を有巧にずる 
バスクード 

(-0- - "9 - 4 KT. 巧段す） 

パスワード 

( g 巧のためち入力しで< 

ださい） 

仁 OK -4 f ゎ钟ぃ 


◎ IP アドレスを変更する場合は、新しい IP アドレスを入 
力します。 

〇本機のを称を変更する場合は、「ノードを」に新しいを 
称を入力します。 

© 使用できる機器の一覧をお索してか6設定する場合は、 
け矣索]をクリックして該当する製品をを探すこともで 
きます。 


◎ Device Selector は ControlCenter 2.0か6も起動でき 
ます。 


ネットワークスキャン機能を巧う 


ネツトワークスキャン機能とは 


本機でス丰ヤンしたデータを、ネットワーク上のパソコンへ送ったり保存できる機能です。 



注意 


m ^ 

r 3 




■ DCP-110C をお使いの場合は、ネットワークスキャン機能は使用できません。 

■ あらかじめ本機の TCP/IP の設定が必要です。詳しくは、「ネットワーク設定説明書」をご覧ください。 

すでにネットワークプリンタとして機能している場含は、 TCP/IP が正しく設定されているので、設定する必要はあり 
ません。 

■ Mac OS 8.6 - 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 


.r 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 


刪 W 撇 
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Macintosh ⑩ 


第 3 章 PC-FAX 


パソコンからファクスををる . 96 

Mac OS 8.6 〜 9.2 の場合 . 96 

Mac OS X 10.2 .4 U 峰の場合 . 98 

PC-FAX アドレス帳を利用する . 99 

PC-FAX アドレス帳に相手先を登録する 

(Mac OS 8.6 〜 9.2) . 99 

グループダイヤルにネ目手先を登録する 

(Mac OS 8.6 〜 9.2). 100 

アドレスブックから送信先を設定する 

(Mac OSX 10.2.4 降） . 102 






























パソコンか 6 ファクスを送る 


パソコン上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。 


注意 

■ DCP -110 C をお使いの場合は、 PC - FAX は使用できません。 

■ PC - FAX は、モノク□のみ巧応しています。（カラーのデータを送信すると、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノク□で送信されます。） 


Mac OS 8•目〜 9.2 の場合 

Macintosh® 上のアプリケーシヨンで作成したファイルを W 下の手順で送信します。 


〇 アップルメニユーか S r セレクタ J を 
選び、 rBrotherInkJ をクリックす 
る 

© ち側に表示された本機のモデルちをク 
■ J ックし、セレクタを閉じる 

© Macintosh ® 上のアプリケーシヨン 
で送信したいファイルを作ぶする 

〇 アプリケーシヨンで[ファイル]メ 
ニユーか S [プリント]を選ぶ 

© r 出力巧 J で r ファクス J を選び、[送 
信]をクリックする 



♦ ファクス送信画面が表示されます。 


〇 


ファクス番号を入力ずる 

ファクス番号は W 下の方まで人力できます。 

-「ファクス番号入力」じ番号を入力する 
-「登録アドレス」から相手先をクリックする 


ス掛言 


昔巧マ Kl , マ- 

^-ム 1 
をな 
山旧 

V 

(GROUP) づ 

123456789 

012456789 

J 




I斤規巧ぶ]I巧放ダ.,トァI〔源をI に圳除 [ 



@「登録アドレス」か6相手先を選ぶためには、あ 
られ じめ番号を登録しておく必要があります。 
(99 ページ） 

@「登録アドレス」か6相手先を選ぶときは、 

「Shift」 キーで複数の相手先を一度(こ指定するこ 
とができます。 


〇 r » j をク U ックずる 

♦ 「送信先アドレス」に送信先が表示されます。 



@ファクス番号を間違えて入力したときは、間違え 
た送信先アドレスをクリックし、 r 。 1をクリッ 
クします。 


〇 


[送信]をク IJ ツクずる 



♦ ファクスが送信されます。 


96 


































































































































送るのをやめるときは 


(1) [キャンセル]をクリックずる 

♦ 手順3の画面に戻ります。 

(2) [キャンセル]をクリックする 

♦ 送信が中止されます。 



m ^ 

r 3 




刪 w 撇 
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刪 s 撇 
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Mac OS X10.2.4 な隋の場合 



Macintosh® 上のアプリケーシヨンで作成したファイルを W 下の手順で送信します。 


〇 Macintosh® 上のアプリケーシヨン 
で送信したいファイルを作成する 

© アプリケーシヨンで[ファイル]メ 
ニューか S [プリント]を選ぶ 


© r フアクス番号入力 J にフアクス番号 
を入力する 

プリンタ： ' MFC-XXXXX 
プリセット： 

-ファクスを信 - 


♦ プリントダイア□グボックスが表示されま 
す。 

プリジタ： 'Brother MFC-XXXXX 
プリセット： ri* ^ 

-1宙 gj 部致と触べ-ジ ^ - 

部な： [T I 团了をい 

ベージ： @ すべて 

0 閒拍 ：1 終了： [T I 


のプレビユ ー)(PDF としてな巧…) f ファクス... ） キヤジセル) A プリント.， 



ポップアップメニユーで[ファクス送 
信]を選ぶ 


プリジタ： 〔 MFC-XXXXX | i § 

ブリセット ： Im ^ 




r 出力巧 J で[ファクシミリ]を選ぶ 


プリジタ ： r MFC-XXXXX )4^ 

プリセット ： {m m 


-フアクスまな 

出力【夕而罰 

フアクス*ち - 


登巧アドレス： 






广 自まファックス ^ ( アドレスブック^ 

をを先アドレス： 

"li ファックス番号 



1 ?^ 




人を如 

) 

五 W . 



[ 自宅フ7ツクス 

( 

アドレスブック ) 

をち先アドレス： 



名前 

ファックス番号 




- f - % い ► 



③广 プレビユ ー )f PDF としてな巧…^〔フ7クス…) ( キャンセル J トブ U ント马 


@複数の相手(こファクスを送信するときは、統けて 
「ファクス番号入力」（こファクス番号を入力し、 
[追加]をクリックします。 


〇 [プ IJ ント]をク IJ ツクする 

♦ ファクスが送信されます。 


P 送るのをやめるときは、[キャンセル]をクリツ 
クします。 


@( プレビユ ー'i〔PDF として巧存… )（ ファクス…） r キでンセル1 户 プ ， リ ント 4 
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包 


[ OK ] をク ij ツクする 

♦ 相手先の情報が PC-FAX アドレス帳に保存 
されます。 


■ PC - FAX アドレス帳の登録情報を修正する 


修正したいネ目手先をクリックし、[編集]をクリックしま 
す。登録情報を設をする画面が表示されるので、情報を修 



■ PC - FAX アドレス帳の登録情報を削除する 


(1) 肖 IJ 除したい相手先をクリックし、[削除]をク 
リックする 


鈴木 

000-111-2222 

こ 

チーム 1 

( GROUP ) 


f 左巧 

123456789 


山旧 

012456789 



I 巧視巧巧] G 巧規ク"トフ ■ I [ 


- 11 OK 1 
I キャンセルI 


〔オプシ3ン j 


刖除 f ^ 


(2) [OK] をクリックする 

♦ 相手先が削除されます。 


包 


巧手巧の情報を入力ずる 

r を前」と「ファクス番号」は必ず入力します。「倩 
考」じは、半角20文字じ(内のコメントを入力でき 
よ^ 〇 


m V 

5云 


PC-FAX の rPC-FAX アドレス帳」に送信先を登録します。 


〇 


Macintosh ® 上のアプリケーシヨン 
で送信したいファイルを作成する 


包 


アプリケーシヨンで [ ファイル]メ 
ニユーか S [プリント]を選ぶ 


包 


r 出力巧 J で r ファクス J を選び、[ア 
ドレス帳]をクリックずる 


brother ^ 

化カホ： ^ 1 フアクス 

が拽：巧刷 

ペ-ジ： A を ペ-ジ 包^^、 P か€ 


口 


用巧巧謂： 0巧巧 


Q m 


=11 さ信 I 
Iキャンセル！ 


( ( 1 、 


[ 巧觸規 

設定は巧 


♦ アドレス帳を設定する画面が表示されます。 


=c 


チーム 1 

( GROUP ) 

二 

f 左巧 

123456789 


山旧 

012456789 



[ キ■ヤンセル J 

G オプシ3ン j 


I I巧視夕"ルづ I I 


〇 


[新規作ぶ]をクリックする 


PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 



PC-FAX アドレス帳を利用する 


PC-FAX を使うときは、 PC-FAX アドレス帳を設定すると簡単に送信先を設定できます。 

PC - FAX アドレス帳に巧手巧を登録する （Mac OS 8•目〜 9.2) 



刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、乂ムわ/一 

刪々撇 

V_ 、 


刪9撇 


刪9撇 
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グループダイヤルに ffl 手巧を登録する (Mac OS 8•目〜 9.2) 



同じ内容のファクスを複数の相手先に何度も送信するときは、ネ目手先を「グループ」として登録しておくと便利です。送信 
先として r グループ」を指をすることで、一度の操作でグループに登録された複数のネ目手先にファクスを送ることができます。 


〇 Macintosh® 上のアプリケーシヨン 
で送信したいファイルを作成する 


© アプリケーシヨンで[ファイル]メ 
ニューか S [プリント]を選ぶ 


© r 出力巧 J で r ファクス J を選び、[ア 
ドレス帳]をクリックする 



♦ アドレス帳を設定する画面が表示されます。 


© r 登録アドレス J に表示をれている巧手 
巧か6、グループとして設定したい巧 
手巧を選び、をクリックずる 

グループに登録したいネ目手先についてこの操作を繰 
り返します。 


♦ 選んだ相手先がグループのメンバーとして 
「グループ名」の下に表示されます。 



[OK] をク IJ ツクする 




[ 新規グループ]をクリックする 


=11 0K 


制 

000-1 1 1-2222 

二 

チーム 1 

(GROUP) 


也巧 

123456789 


山旧 

012456789 



X[ 巧規プ’I卜 Tj 




[ キャンセル！ 

〔オプシ3ン j 


I 刖除 


♦ グループを設定する画面が表示されます。 


♦ グループの設定が PC - FAX アドレス帳に登録 
されます。 


包 [OK] をク IJ ツクずる 


♦ ファクス送信画面が表示されます。 



〇 


グループちを入力ずる 
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包 


A ) ファクスを送信ずるとを 


[送信]をク IJ ックする 

♦ ファクス送信の手順について、詳しくは「パ 
ソコンからファクスを送る」 （96 ページ）を 
ご覧ください。 


已）ファクスを送信しないとを_ 

[キャンセル]をクリックする 

♦ グループが設定され、アプリケーションの画 
面に戻ります。 



■ グループの 登録情報を削除す る 

(1) 削除したいグループをクリックし、[削除]を 
クリックずる 




町内会 
を祿 
山旧 
鈴木 


^ ROUP ) ■ 


(GROUP) 
123456789 
0124567! 
000-1 11-： 


'89 

■2222 


I I 斤规械 I I i 


= 11 °K jj 

I キャンセル) 

^オプシ9ン j 


C l 肖り除、 ^ 


♦ グループの設をが削除されます。（グループに登 
録されている個々の相手先の情報は削除されま 
せん。） 





























































































アドレスブックか S 送信巧を設定する （ MacOSX 1日.2.4劇毎) 



アドレスブックから Vcard (vcf 形式）をドラッグして送信先を設定できます。 


0 [アドレスブック]をク IJ ックする 


[ MFC-XXXXX 

_ H 


[mm 

_ m 


-[ フアクス巧僅 




出力先： f ファクシ 14^ 

ファクス寒号入力： 


きなアドレス； 

「~自をフアツクス 
を倍先アドレス： 

をの 



C^D 


アドレスプック 




の〔プレビユ ー )f PDF としてな巧…）ファクス…） 



占.な I 


f 午 V ジ七 ル)*1 プ y ジト^ 


♦ アドレスブックが表示されます。 



注意 


■ 送信先アドレスは、 [ 登録アドレス]を選ぶことで自 
宅ファクス香号または勤務先ファクス香号がミタ定され 
ます。 

自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録さ 
れた Vcard ( vcf お式）を使用してください。 

■ Vcard ( vcf お式）内に登録されているファクス香号が 
ひとつの場合は、 [ 登録アドレス]の選択に関係なく 
送信先として設定されます。 


© 送信したいフアクス番号の Vcard 
( vcf お式）をドラツグして、 r 送信巧 
アドレス J まで移動させる 


プリンタ： Qmfc-xxxxx | i ^ 

プリセット：^ 

- ( J 7 アクス送信 


出力巧： （ファクシミリ 

ファクス番号入力： 


登録アドレス： 


(を化） 

,自宅ファックス 

^ し 

アドレスブック ) 

をち先アドレス： 

ちか 

ファックス*号 




♦ 送信したいファクス香号が登録されている 
Vcard ( vcf お式）を選びます。 


@ [登録アドレス]のポツプアツプメ 
ニユーか S 送信巧の頃目を選ぶ 


fMFC-XXXXX 

_ H 


,«{宰 



- f ファクスを但 

'H 


出力先： I ファクシミ y IM 

ファクス巧号入力： 


をな 7 K しスこ 

(をカロ 

) 

ご r 自をフアツクス （さイ ( 

) アドレスブック ) 


を但先 y ドレん 



1を扣 フア^'号 

- 4 、ぃ 




削-'—韦 


( X )〔プレビユ -)f PDF としてな巧…^〔フ7クス…) ( キャンセル 


@複数の相手(こファクスを送信するときは、手順1 
〜3を繰り返します。 


〇 [プ IJ ント]をク IJ ックする 

プリンタ ： f mfc-xxxxx 

プリセット： ni 9 
- ^フ；クスを巧 

出力先： （ファクシミリ 

ファクス巧ち入力： 


登録アドレス： 

广自をファックス r アドレスブック ) 

を侄先アドレス： 

r を的_ファックス番号 

Bob XXX 000-1111-2222 



@广プレビユ ー )f PDF として巧ち…^〔フアクス...) ( キャンセルが た 


③广 プレピユ ー )f PDF として巧を..^〔ファクス... 


) f キャンピ(レ)プ1»ジト 
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♦ ファクスが送信されます。 










































































































































































フォトメディアキャプチャを使う前に . 104 

使用できるメモリーカード . 104 

メモリーカードをセットする . 105 

■ メモリーカードのアクセス状ミ兄 . 10己 

Macintosh® からメモリーカードを使う 

[Mac OS 9.x、Mac OS X 10.2.41：>1 降] .106 

メモリーカードにアクセスずる . 106 

メモリーカードにネットワーク経由で 

アクセスする . 106 

メモリーカードを取り化す . 107 


Macintosh ⑩ 



第4章フオトメデイアキヤプチヤ 


m ^ 

r 3 




刪 w 撇 


xvd-ud 

刪 s 撇 


扛.皆、乂ムわ/一 

刪々撇 
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フオトメデイアキヤプチヤを ffi う前に 


本機では、カードス□ットにセットしたメモリーカードを、パソコン上で「リムーバブルディスク」として使う 
ことができます。 


注意 

■ 本機がフォトメディアキャプチャを使用して E 日刷している間、ネットワークメディアカードアクセスは使用できませ 
ん。 

■ メモリーカードは正しくフォーマットされたものをお使いください。 

■ デジタルカメラなどと共有するメモリーカードは、必ずデジタルカメラなどでフォーマットしてください。 

■ デジカメプリントとパソコンからのメモリーカードの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから 
操作してください。 

■ パソコンを起動•再起動するときは、本機のカードス□ットからメモリーカードを抜いてください。 


巧用できるメモリーカード 



本機では、下記のメモリーカードを使用できます。 


注意 

■ 本機に対応しているスマートメディア®は 3.3V 專用です。巧Vタイプは使用できません。） 

■ マイク□ドライブには対応していません。 

■ マジックゲート TM 対応のメモリースティックの場合、保存されている音楽データを読み込むことはできません。 

■ 2つかまたは3つのメモリーカードを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みません。ほかのカードに 
アクセスするには、メモリーカードをすべて抜いてからアクセスしたいカードのみを挿入します。 


参コンパクトフラッシュ® 
( TYPE 1、 最大 2 GB ) 


参スマートメディア® 
(3.3 V 最大 128 MB ) 


0 



• メモリースティック® (最大 128 MB ) 
メモリースティック Pro (最大 1 GB ) 


参 xD- ピクチャーカード TM 
(最大 512 MB ) 


^ i 口 

《マジックゲートメモリースティック、メモリースティッ 

ク Duo、 メモリースティック Pro デュオも使用できます。 参 SD メモリーカード 
※メモリーステイック Duo、 メモリーステイック Pro デュ （最大 512 MB ) 
才を本機にセットずるときは、アダプターが必要でず。 r —— 

※マジックゲート機能（著作権保護機能）はご利用いただけ 

ません。 -一^ 


《 miniSD メモリーカード TM を本機に セツ トするときはア 
ダプターが必要です。 
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デジカ乂 

が点滅しているときは、電源コードを巧いたり、メモリーカードの抜き差しをしないでください。データやメモ 
リーカードを壊す恐れがあります。 

カードス□ットには、メモリーカード以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 


メモ IJ - 力ードのアクセスが況 

) の表示で、メモリーカードのアクセス状況がわか 
ります。 


点な 

V V 

:XIX 

メモリーカードが正しく差し a ま 
れています。このときは、メモリー 
カードを取り化すことができます。 

点滅 

眷 

読み取り、または書き a みが行われ 
ています。このときはメモリーカー 
ドにさわらないで<ださい。 

消灯 

iMJ 

メモリーカードが差し a まれてい 
ません。または、メモリーカードが 
正しく差し込まれていないため、本 
機に認識されていません。 


I 回複数のメモリーカードを差し込んだ場合は、先に差し込ん 
だメモリーカードだけを認識します。 

◎ メモリーカードが認識されないときは、記録した機器に戻 
して確認してください。 


メモ ij — カードをセットする 

〇 


本機の力ードス□ットにメモリーカードを是し込む 

メモリーカードは、正しいカードス□、ソトにしっかりと差し込んでください。 



デジカべ 
プリント 


が点のします。 


A 注意 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 




刪 

5 

み 



刪 

CVJ 

m 

皆 



刪 

の 

撇 

X 

< 

6 

CL 


刪々撇 


10己 
































































Macintosh® か目メモリーカードをほう [MacOSg.x. MacOS X 10i2i4 な闽 


注意 


■ Mac os 8.6 をお使いの場合は、あらかじめアップルコンピュータなのホームぺージから 「USB Mass Storage Support 
1.3.5」 をダウン□ードし、インストールしてください。 


メモ IJ — カードにアクセスする 



カードス □、ソ トにセツトしたメモリーカードを、パソコン上 
で「リムーバブルディスク」として使います。 



メモ IJ — カードを本機にセツトずる 

づ「メモリーカードをセットする」 （105 ページ) 


© デスクトツプに表を、されたリムーバブ 
ルディスクのアイコン^をダブルク 
■ J ツクする 

* メモリーカードにボリュームをが設定されている 
場合は、そのを称が表示されます。 


♦ メモリーカードに保ちされているファイルや 
フォルダが表示されます。 



as デスクトジブ 

j 1 utilities 
ホ manual 

A アプリケ-シヨン 

内** 

gi ムービー 



メモリーカードにネットワーク経由でアクセ 
スずる 



本機に挿入したメモリーカードに、ネットワークを経由して 
アクセスし、ファイルを表示したリコピーしたりできます。 


ま意 


■ DCP-110C をお使いの場合は、この機能は使用できま 
せん。 

■ ファイルの書き込み、修正はできません。 

■ ネットワーク経由で他のパソコンがメモリーカード 
にアクセスしているときは、同時にアクセスできませ 
ん。 

■ メモリーカードに保存されたデータを E 日刷している 
ときは、アクセスできません。 



本機の力ードス□ツトにメモ y — 力一 
ドを是し込む 


メモリーカードは、正しいカードス□、ソトにしっか 
りと差し込んでください。 


© InternetExplorer などの Web ブラ 
ウザを起動する 

© Web ブラウザのアドレス欄に本機の 
IP アドレスを入力ずる 



ファイルを編集する 

ファイルを表示したり、パソコンへコピーしたりで 
きます。 


例）192.168 .0.10 の場合は、 

「 ftp :// 192.168.0.10」と入力します。 

〇 ファイルを表示したり、別のドライブ 

にコピーする 


ファイルを別のドライブに保存するときは、にが] 
キーを押しながらファイルをクリックし、表示され 
るメニューから「画像をディスクじダウン□ー ド」 
を選びます。 
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メモリーカードを取り出す 



メモリーカードを取り化すときは、メモリーカードを損傷しないよう、じ(下の手順で取り化します。 


〇 メモ IJ — カードを参照しているソフト 
ウェアをすべて終了する 

@ [リムーバブルディスク]アイコンをゴ 
ミおにドラツグする 


♦ 本機のが点滅することがあります。（点 

滅しなくても異常ではありません。そのまま 
お使いください。） 


_ プリント 

A 本機の®7が点滅していないことを確 
巧認 し、そのまま引ま巧く 


注意 


■ 本機がメモリーカードを読み込んでいるとき 

点滅中）は、電源コードや USB ケーブルを抜 

いたり、メモリーカードを取り出したりしないでくだ 
さい。データが読めなくなったり、メモリーカードが 
損傷を受けることがあります。 

■ 誤って^が点滅中にメモリーカードを取り出した 

場含は、パソコンをすぐに再起動した後、メモリー 
カードを挿入してください。パソコンを再起動する前 
に他のメモリーカードを挿入すると、データが破壊さ 
れることがあります。 

■ Macintosh ® のデスクトップにメモリーカードのアイ 
コンが表示されているときは、本機の「フォトメディ 
アキャプチャ」は使用できません。デスクトップに表 
示されているメモリーカードのアイコンをゴミ箱に 
移動したあと、ご使用ください。 

■ 誤ってアクセスランプが点滅中にメモリーカードを取 
り出した場合は、 Maintosh ® の「システム終了」を実 
行できなくなることがあります。その場合は本機を接 
続している USB ケーブルを巧いてから、 Macintosh ® 
の「システム終了」を実行してください。 


み/:ミ 
刪 r 撇 


-<^4.皆 K 
刪 W 撇 


xvd-ud 
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Macintosh ⑩ 


第 5 章リモートセットアップ 


リモートセットアップを利用する . 110 

リモートセットアップとは . 110 

本機の設ををパソコンから変更する . 110 

本機の電話帳を作成-変更する . 112 

■ 電話帳(こ短縮ダイ " V ルを登録する . 112 

■ 電話帳にグループダイヤルを登録する . 112 

インク残量を確認する . 113 
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リモートセットアップを利用する 


■ J モートセットアップとは 



本機に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーシヨン羊一とダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアップを使う 
と、パソコン上で簡単に行うことができます。 

リモートセツトアップで設をした内容は、次に変更するまで有効です。 


注意 

■ Mac 0S 8.6 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 

■ DCP-110C をお使いの場合は、この機能は使用できません。 

■ リモートセットアップ画面を開いているときは、本機で他の操作をすることができません。 

■ 本機の操作パネルから機能の設定や登録をしているときは、リモートセットアップ機能は使用できません。 


本機の設定をパソコンか S 変更する 



リモートセツトアップを使って本機の設をを変えるときは、 W 下の手順で操作します。 



PJ モートセットアップ J を起動する 

[Macintosh HD ]— [ライブラリ]— [ Printers ] — 
[ Brother ] — [ Utilities ] から [ RemoteSetup ] アイ 
コンを クリ、ソク します。 


♦ 現在本機に設定されている内容がパソコンに 
ダウン □- ドされ、リモートセットアップの 
画面が表示されます。 


ijf - 卜かげの‘ 




キけ巧’ィの’ W ' Off 兩 


な を側 （ A ) か5設定したい頃目を選び、 
W も側旧）の頃目を設定する 



f けが-卜 )( ィが-卜， (aiw > r OK 1 ( わ、(適巧 ) 


ミち意 


■ 本機に設定されている内容のダウン□ードには、数巧 
間かかることがあります。 
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© 設定し終わった S 、[ OK ] をクリック 
する 



I * バ カ化か!へ.ッゎ斤ィ 〔ダィ林 20 PPS 巧 



♦ 設定内容が本機に送信され、 r リモートセット 
アップ」を終了します。 


◎ リモートセットアップは ControlCenter2.0 か6 
ち実行できます。 


■その他の操作じついて 


リモートセ、ソトアップの設をでは、設を内容をファイルと 
して保存したり、印刷したりすることができます。 

巧-トセブトむフ’ 1 



h I クなィい ィジ * -f ) (巧》 ) ( OK い 打4( »用 ） 


①② ⑤ ④⑥⑥ 

©エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

②ィ ンポート 

ファイルに保存されている設を内容を読み込みます。 

⑤印刷 

「設定内容リスト」を巧刷できます。ただし、本機に送 
信する前は印刷できないため、 [ 適用]をクリ、ソクして 
新しいデータを送信してから、[巧刷]をクリックして 
ください。 

④ 0K 

設をした内容を本機に送信するとともに、リモート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラーメッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、 [0K] をクリ 、ソク してく 
ださい。 

⑤ キャンセル 

設をした内容を本機に送信しないで、リモートセット 
アップを終了します。 

⑥ 適用 

設をした内容を本機に送信しますが、リモートセット 
アップは終了しません。 


か r, つ C 
刪 r 撇 


-<^4.皆 K 
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本機の電話帳を作成-変更する 


© r アイテサキメイショウ J にグループ 
ちを入力する 

〇 クルー プに登録するメンバー のクルー 
プ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ2に登録する場合は、 rG 2 J を ON に 
します。 

〇 [適用 ]をクリックする 

♦ グループダイヤルが登録されます。 


■ 電話帳にグループダイヤルを登録する 


複数の送信先をグループとして指をしてお<と、一度の 
操作でグループに登録されたネ目手先にファクスを送る 
ことができます。グループは6つまで登録できます。 


〇 

〇 


を側か S r デンワチヨウトウ□ク J を 
選ぶ 

♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 

種別でグループを選ぶ 

グループ番号は ri 〜6」から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 


リモートセットアップを使って電話帳の登録、編集ができます。 

■ 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

柜手先の電話番号（ファクス番号）とを称を、2巧の短 
縮番号（最大80件）に登録します。 

〇 を側か S r デンワチヨウトウ□ク J を 
選ぶ 



^けが-卜 J f _イソ ♦イ — ) C 3 ( OK 3 ^ _キがな ,( 遍用^ 


♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 

© 登録する短縮番号の巧にある [ FAX / 
TEL バンゴウ J に電話またはファク 
ス番号を入力する 

@ 種別で r ファクス/デンワ J を選ぶ 

O r アイテサキメイショウ J に巧手巧の 
ち前を入力する 


© グループダイヤルに登録する場合は、 
登録巧のグループ番号のチェックボッ 
クスを ON にする 

例）グループ3に登録する場合は、 rG 3 J を ON に 
します。 

〇 [ OK ] をク U ックずる 

♦設定した内容が本機に送信され、リモート 
セットアップが終了します。 




i 百 □□□□□□□□□□□□□弓 
5ーロ □□□□□□□□□□□□□□ 旦 
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リモートセットアップの設定画面で、 
を側か S r インクジョウホウ J を選ぶ 


'MFC-610CLN 
キわれテイ 
r 7バス 

づが J れテイ 
か:わテイ 
テ.巧?ヨウトウロク 


巧3ウホノウ 
術.けが 
iUA’ が巧れテイ 
か/ノツウめトト. 


C ィンが5 巧ゾ 


1シ3キセヴテイ 
トケイわか 
A ， シンモトトウロク 


□ PC が〕クテ.セッティ 


カィゎシユへ. 7ゎプティ 
トクV mtu タイれ 。死 

ナ州.-テ•ィスフ .W 

ナン A.- テ.ィリ • W 
け巧チけシ片3ヒ 
] トンュ巧‘ mat 
チがシ外3巧ニタ- 
キけ巧‘ イスプ W 


〔ダィ怖 20PPS 


( 獅-卜 j ( 


) いが Qg 齡う 


♦ インク残量が表示されます。 


包 


確認し終わった5、 [ OK ] をクリック 
ずる 


シ’がノれテイ 
、がの れテイ 


夕於‘ィわテイ 
ルが巧’巧わテイ 
T が J プウめトド 


I，が-卜、< 


イソが3姉ゥ 
インが刈が_ 


總攤视組常微ピ激觀 f - 

はが卜»8します • 



♦ インク残量の確認と「リモートセットアップ」 
を終了します。 


インク巧■を確認する 


リモートセツトアップでインク残量を確認するときは、じ(下の手順で操作します。 


ま意 



m ^ 


■ 1色でもインクカートリッジが「インクギレ」になると、本機はモノク □/ カラーと もに E 日刷をすることができなくな 
ります。（このときにファクスが送られてきた場合は、本機はメモリー代行受信でファクスを受信します。） 

■ 1色でもインクカートリッジが「マモナクインクギレ」になると、本機はカラーファクスの受信を巧いません。そのた 
め、定期的にインクの残量を確認することをお勧めします。 
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Contro に enter 2.0 とは . 

ControlCenter 2.0の基本操作 

使用できる機能 . 

ControlCenter 2.0を起動する 

スキヤン . 

カスタム . 

■ よく使う設定を登録す る... 
■ スキヤンを実行する . 

コピ ー/ PC-FAX . 

■ コピーの設定を登録する... 

■ コピーを 実行する . 

■ PC ファクスを送信する.… 

デバイス設定 . 



第6章便利な巧い方 
(Contro に enter2.0) 


6 6 7 7 
^ ^— ^— ^— 
^ ^— ^— ^— 


8 


9 9 9 
111 
111 


0 0 0 0 
2 2 2 2 
1111 
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Contro に enterS . O とは 


本機を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本機が持つスキャナ、 PC-FAX などの機能 
の入り□の役割を持っています。 


注意 


■ Mac 0 S 8.6 〜 9.2 をお使いの場含は、この機能は使用できません。 


Contra に enters •日の基本操作 



ControlCenter2.0 では、本機で利用できるさまざまな機能をボタンをクリ、ソクするだけで呼び化せます。 
ControlCenter 2.0の画面が表示されたら、 W 下の手順で機能を選びます。 


1•モデル名を選ぶ 

ネ、ソトワーク接続などで複数の 
機器が接続されているときは、 
操作するモデルをを選びます。 




Contro に enter 2.0 


t デル MFC-XXXX 



カスタム 


スキャンポタンを巧って目的にあった統み巧りおまを«単に巧ることができます。 
本かスキャンポタンの巧作も設定できます。 


コビ ー / PC-FAX 


デバイス巧定 


战 J 杉） 悼 

イメージ OCR E メール ファイル 


Control Center 


機能タブをクリックする 

ス车ヤン、 PC-FAX など機能の種 
類を選びます。 

お使いのモデルによって表示され 
るタブの数は変わります。 


■-3.使用する機能のボタンをクリックする 

機能タブを選んで表示されるボタンから使用したい 
項目を選びます。設定されたソフトウェアや設定画 
面が起動し、機能が実行されます。 

お使いのモデルによって表示されるボタンの数は変 
わります。 


@ [設定]をクリックして表示されるメニューを使用すると、タブの表示内容(こ関係な<を項目の設定画面を表示できます。 
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コピ ー/PC-FAX - コビ ー/PC 丰 AX 

原稿をコピーしたり、パソコンからファクスを送信しま - 

す。コピー時の設をを4つまで登録できます。 （120 ペー _ デ"イス 設定 

ジ） _ 


デバイス設定- 

インク残量を磕認したり、リモートセットアップを使って 
本機の設をを磕認できます。 （121 ページ） 


Contro に enters •日を起動する 



O EMacintoshHD ] -[ライブラリ]- 
[ Printers ] - [ Brother ] - 
[ Utilities ] -に ontro に enter ] か 
6 [ ControlCenter ] アイコンをク 
■ J ックする 

♦ Contro に enter2.0 のウィンドウが開き、 
メニューバーに 巧 が表示されます。 


■起動時の動作を設定する 

パソコンを起動したとき、 Contro に enter 2.0も同時に起 
動させることができます。 

(1) メニューバーの团をクリックして、[起動状 
態の設定]を選ぶ 

♦ 「起動状態の設を」画面が表示されます。 

0 おおげおの設定 

固バソコン居的時に起助する 
G 起曲時にメインウインドウを蘭く 
巧起曲時にスプラツシュを巧示する 


{ キャンセル ) ^ OK ^ 


(2) 起動時の動作を下の項目か5選ぶ 

•パソコン起動時に起動する 

ControlCenter 2.0が起動し、メニューバーで待 
機します。 

•起動時にメインウィンドウを開く 

ControlCenter2.0 が起動し、ウィンドウを開き 
ます。 

• 起動時にスプラ、ソシュを表示する 

起動時にスプラ、ソシュ画面を表示します。 

(3) [0 K ] をクリックする 


使用でをる機能 

Contro に ente「2.0 画面の左側には、機能の種類別にタブが表示されます。それぞれのタブでできることはじ(下のとおりです。 



スキヤン 


使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データ 
として保存したり、テキストデータを抜き化したり、 E 
メールにデータを添付することができます。 （1 18ページ） 


カスタム 


よく使用する設をやソフトウエアを登録して、クリックす 
るだけでス羊ャンできます。よく使う設をを4つまで登録 
できます。 （119 ページ） 




モ了ル MFC-XXXX 



m ^ 

r 3 
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スキヤン 


使用する目的に応じて、データをス丰ヤンします。本機のス丰ヤンボタンの動作も設定できます。 


f© 〇 〇 Cont 「 QKenter2-0 

モデル MFC-XXXX \ 投巧 ►] 

1 . 、 スキ r ン? K タンを榜って目的にあった読み取り結果を商単に得ることができます □ 

スキでバ 本化スキンボタンの動ホ屯設定できまず。 





©を ③ め 


①イメ —ジ 

原稿をス羊ヤンして、任意のアプリケーションで開きま 
す。 

◎ OCR 

文字の入った原稿をス羊ヤンして、パソコンで編集でき 
る文字データ（テ丰ストデータ）に変換します。 

③ E メール 

スキヤンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信 
画面を起動します。 

(3) ファイル 

原稿をスキヤンして、すぐにパソコンの指定したフオル 
ダに保存します。ファイルはビットマ、ソプ （* BMP )、 
」 PEG (* JPG ) 、 TIFFC ! く. TIFF ) 、 PNGC ! く. PNG) 、 PDF に PDF ) 
のいずれかの形式で保存できます。 


■ スキャンの設定を変更する 

起動するアプリケーシヨンやス羊ヤン時の設定は、じ(下の 
手順で変更できます。 

(1) [Ctrl] キーを押しなが5ボタンをクリックず 
る 

(2) に〇口か〇に enter の設定」タブをクリックし、 
内容を設定する 

例）「イメージ」の場合 

0 n 〇 スキヤジィメージ 

- の!が万寺 r ンポジンの巧を} 


f Apple Preview 它追化）' 

ファイルが巧 

PDF ド.口讯 4 



因 


ヴ 


，因 


G キャンセル ） »- OK 

「本体ス车ヤンボタンの設を」タブをクリックすると、本 
機のス车ヤンボタンからス羊ヤンする動作を設定できま 
す。 
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Control Center 


よく使 d 設定を登録する 


〇 


にか1]キーを巧しなが S ボタンをク 
■ J ックする 

♦ 「カスタム」ダイア□グボックスが表示され 
ます。 


包 

〇 

〇 

包 


r カスタムのち前 J にち前を入力ずる 


スキヤンの種類を選ぶ 

ス车ヤンの種類は「イメージ」 「 OCR」「E メール」 
「ファイル」から選びます。 

他の頃目を要に応じて設定ずる 


[ OK ] をク IJ ツクする 

♦ 設定した内容で登録されます。 


スキャンを実行する 


〇 


原稿をセツトして設定したボタンをク 
■ J ツクする 

♦ 設定に従ってスキャンが実行されます。 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウエアを登録して、クリックするだけでス丰ヤンできます。よく使う設定を4つまで 
登録できます。 


©00 


Contr □ に enteCi 日 


モデル に -) OOCX 


互 


スキザン 


S が J 立 


スキ r ン域をを自由にカスタマイズし，よく巧ラ語ををがタンじがり当てることができます □ 


カスタム 


コビ ー / PC-FAX 


デバイス設を 


^ 渉^ 


カスタム 1 


カスタム己 


カスタム3 


カスタム4 



m ^ 




刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、乂ムわ/一 
刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 
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コピー /PC-FAX 


原稿をコピーしたり、パソコンからファクスをします。コピーとファクス送信の設定を4つまで登録できます。 


ミち意 

■ DCP-110C をお使いの場合は、この機能は使用できません。 


0 

モデル MFC-XXXX 




で 


Contro に enter 2.0 

品 ►[ 



バソコンを巧巧してコビーができまず。 

出力巧にファクシミリを指定すると， PC - FAX をちもできます。 


コピ ー1 


私 

コビ ー2 


私 

コピ ー3 


コビ ー4 


Control Center 


■ コピーの設定を登録する 


■ コピーを 実行す る 


〇 にか1]キーを巧しなが S ボタンをク 
■ J ツクする 


♦ 「コピー」ダイア□グボックスが表示されま 

す。 

コビ-1 

コビ ー1 の名前 

コビ叫 

コビー巧を 

( 100 % 

mm 

! 300 X 300 dpt 

を巧 

1 

明るさ 

互 ■ 

- 9 - 因 

!1,67巧ろ カラー 

巧なサイス 

fA4 210x297 mm 

A コントラスト 

■ = 

互 - 9 - 因 

プリジタ f 

プ y セット f 

•ntema し Modem W 

mm w 

( 巧 定«に R す ) 

(Cancel ) ^ OK -4 


〇 

包 

〇 

〇 


r コピーのち前 J にち前を入力ずる 


r コピー設定 J を選ぶ 

r コピー設を」は、「用紙サイズに合わせる」または 
「10096」から選びます。 

他の頃目を 18 ^要に応じて設定する 


[ OK ] をク IJ ツクする 


♦ 設定した内容で登録されます。 


〇 原稿をセツトして設定したボタンをク 
■ J ツクする 

♦ 設定にがってコピーが実行されます。 


表示された画面(こ従って設定します。詳し<は「印刷 
する」 （81 ぺ-ジ）をご覧ください。 


■ PC ファクスを送信する 


〇 原稿をセットして、設定したボタンを 
ク IJ ックする 

♦ 「コピー」ダイア□グボックスが表示されます。 

A r 巧象プリンタ J でお使いのモデルちを 
W 選び、[〇のをクリックずる 

♦ 「プリント」ダイア□グボックスが表示され 
ます。 

プリジタ ： [Brother MFC-XXXXX 
プリセット： Hi * ^ 

- {_ 印田部なと巧«ぺージ ^ - 

部な： に二] 面 T 合ぃ 

ぺ-ジ：©すべて 

0阳始：「1 1な了：1 


(?) 广 ブレビユ ー)( PDF として巧を...') f フアクス…）〔キヤンセル) ト ブ う 


の PC-FAX 送信の操作(こついては、98ぺージの手順己 iU 
降をご覧ください。 
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力又タム 


コビ ー / PC-FAX 


デバイス設定 


① 



② 


© リモートセツトアップ 

パソコン上で本機に関する機能設ちができます。 


◎ リモートセットアップについては、「リモートセットアッ 
プ」（110ページ）をご覧ください。 


©電話帳 

本機の電話帳の登録、編集作業ができます。 


@電話帳の操作については、「本機の電話帳を作成、変更す 
る」 （11 2ページ）をご覧ください。 


③インク残量 

本機のインク残量を確認できます。 


© インク残量の確認については、「インク残量を確認する」 
(113 ページ）をご覧ください。 


デバイス設定 


インク残量を確認したり、リモートセットアップを使って本機の設定を確認できます。本機が USB ケーブルで 
接続されているときのみ使用できます。 


0 OO 


CoMrdCenteC.O 


モデル ^ IK-XXXX 



スキ f ン 


デ/ 1 イスの設定が巧文ます。 



m ^ 




-<^4.皆 K 
刪 W 撇 


xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、乂ムわ h 
刪々撇 


刪9撇 


刪9撇 


猶た 
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エラー メ ッセージが 表示され たと きは . 124 

故障かな？と思、ったときは . 124 

使用環境 . 125 

Windows ® の場合 . 125 

Macintosh ® の場合 . 125 

索引 . 126 

特許、規制 . 129 

国際 エネルギースター プ□グラム . 129 

VCCI 規格 . 129 

商標について . 129 


み/:ミ 
刪 r 撇 
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エラーメッセージび表示をれたとをは 


本機のディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、取扱説明書の「エラーメッセージ」をご確認くだ 
さい。取扱説明書に記載された処置方法を行ってもエラーが解みしないときは、「お客様ネ目談窓 □ (コールセン 
ター） 0570-031 523 J へご連絡ください。 


K 障かな？と思つたとをは 


故障かな？と思ったときは、取扱説明書の「故障かな？と思ったときは」および弊社サポートページ、ブラザー 
ソリューシヨンセンター （http://solutions.brother.co.jp/) の Q&A をご確認ください。取扱説明書に記載さ 
れた処置方法を巧っても問題が解みしないときは、「お客様柜談窓 □ (コールセンター) 0570-031 523 J へご連 
絡ください。 
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ミち意 


Mac OS 9.0.2 / 9.0.3 をお使いの場含は、 Mac OS 
9.0.4 にアップグレードしてください。 

Mac OS 10.2をお使いの場含は、 Mac OS 10.2.4 以 
降へのアップグレードが必要となります。 


K 


刪 


4^ 


3 


• USB 2.0 フルスピード 

標準搭載モデルのみ対応しています。 

•ネットワーク 

(10BASE-T) / (100BASE-TX) 

《US 目ケーブル、ネットワークケーブル （LAN ケーブル）は、 
市販品をご利用 < ださい。 

《 USB ケーブルは長さが 2.0m 下のものをお使い<ださい。 
《 USB2.0 八イスピード対応のパソコンでもご使用いただけま 
すが、 12M ビット/秒のフルスピードモードでの接締(こなり 
ます。 

《 USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


@ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 

@ Mac OSX への対応状ミ兄は、弊社ホームぺージ(こて最新情 
報を公開しております。 i：_rF のアドレスを参照してくださ 
い。 

http://solutions.brother.co.ip/ 


MacOS 8.6 〜 9.2 
MacOSX 10.2 .4 降 


ディスク容量 


280 M 目] U 上の空き容量 


CD-ROM ドライブ 


2倍速] U 上必須 


インターフエース 


刪 

CVJ 

m 


Vr 


本機とパソコンを接続してお使いいただくには、 W 下のパソコン環境が必要になります。 

Windows® の場合 Macintosh® の場合 


l^aci 


: intosh 


本機とパソコン ( Windows ®) を接続する場合、じ(下の動作 
環境が必要となります。 


本機と Macintosh ® を接続する場合、 W 下の動作環境が必要 
となります。 


0 S / CPU /メモリ 


m ^ 

r 3 





@ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 

◎ Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、 
「アドミニストレータ (Administrator) 権限」で□グオンす 
る必要があります。 


0 S / CPU / メモリ 

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional 
Pentium® I プ□セ、ソサ300 MHz (Pentium® 互換 CPU 含む) 
上/ 64M 目（推奨 128M 目） U 上 
Windows® XP/ 

Pentium® I プ□セ、ソサ300 MHz (Pentium® 互換 CPU 含む) 
上 /1 28MB (推奨 256MB ) 上 

ディスク容量 

300 MB U 上の空き容量 

CD-ROM ドライブ 

2倍速]: J 上必須 

Web ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 4 JU 上が必要です。 

《 Microsoft Internet Explorer 6 JU 上を推奨します。 

インターフエース 

• USB 2.0 フルスピード 

標準搭載モデルのみ対応しています。 

♦ ネットワーク 

(10BASE-T) / (100BASE-TX ) 

《 USB ケーブル、ネットワークケーブル (LAN ケーブル）は、 
市販品をご利用 < ださい。 

《 USB ケーブルは長さが 2.0m 下のものをお使い<ださい。 

《 USB2.0 八イスピード対応のパソコンでもご使用いただけま 
すが、 12M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になり 
ます。 

《 USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


使用損境 



xvd-ud 

刪 S 撇 


扛.皆、わ h 

刪々撇 
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本文中では、 OS さ1称を略記しています。 

Windows ® 98の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 

Windows ® 2000 Professional の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 
(本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® Me の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 

Windows ⑥ XP の正式さ)称は、 Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP operating system です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh は、アップル〕ンピュータ社の登録商標です。 

Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Presto ! PageManager は NewSoft Technology Corp . の登録商標です。 

スマートメディアは、株式会社東ちの登録商標です。 

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。 

Memory Stick 、メモリースティック 、 Magic Gate Memory Stick 、マジックゲートメモリースティックはソニー株式会 
社の商標または登録商標です。 

SD メモリーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東ちの商標です。 
xD - ピクチャーカードは富±写真フイルム株式会社の商標です。 

本書に記載されているその他の会社をおよび製品名は、各社の商標または登録商標です。 


特許.規制 


国際エネル幸ースタープ□グラム 


この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極 
的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品 
を開発-普及させることを目的としています。 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参力□事業者とし 
て、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの対象製品に 
関する基準を満たしていると判断します。 


V ごご I 規格 


l^aci 


: intosh 


この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の 
基準に基づ< クラス 目情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。 


m ^ 




取扱説明書に従って正しい取り扱いをして<ださい。 


商標について 
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アフターヴービスのご案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安ムして 
ご使用いただけますよう下記窓□を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら 
下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が化ているかなどをおたずねいたしますので、 
あらかじめご確認いただけますと助かります。 


【お客様相談窓口（コールセン 

【PrestolPageManager & 

【消耗品のお問い合わせ窓口】 

夕一)】 

Presto ! ImageFolio テクニカ 

ブラザー販売（株） 


ルヴポート窓□】 

情報機器事業部ダイレクトクラブ 

NTT コミュニケーシヨンズ 

巧 

0570-031 523 

ニューソフトジャパン株式会社 

干 467-85 W 

ニューソフトカスタマーサポート 

を古屋市瑞穗区苗代巧 15-1 

センター 

TEL : 0120-118-825 

※上記番号がつながりに< いとき 

TEL : 03-5472-7008 

(± •日•祝日、長期休暇を除く 

は、「052-824-5149」にご連絡 

FAX : 03-5472-7009 

9 : 00〜17 : 00) 

ください。 

受付時間10 : 00〜12 : 00 

FAX : 052-825-031 1 

受付時間： 

13 : 00〜17 : 00 

ホームページ： 

月〜金9: 00〜20: 00 
± 9: 00〜17: 00 

(±曰-祝日を除く） 

テクニカルサポート電子メール： 

http :// www . brother . co . jp / direct / 

曰-祝日および当社（ブラザー販売 
( 株)）休日は休みとさせていただき 

support @ newsoft . co.jp 


ます。 

ホームページ： 


ブラザーソリューションセンター： 
http :// solutions . brother . co . jp / 

http :// www . newsoft . co . jp / 



※取扱説明書に乱了、落了があったときは、「お客様相談窓日（コールセンター) 0570-031523」にご連絡ください。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する 
場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生 
した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made for use in」apan only . We can not recommend using them overseas because it may 
violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may 
not be compatible with the power available in foreign countries . Using」apan models overseas is at your own risk 
and will void your warranty . 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保ちして < ださい。 
• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造巧切後5年です。 








